


2



3



4



5



6



7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ / 

МОДЕЛИ CT 2012 CT 3015C CT 3015CМ CT 3015CЛ CT 6020C

Код E2013.007.00 E2013.008.00 E2013.010.00 E2013.009.00 E2013.011.00

Мощность, Вт 200 300 300 300 600
Диаметр круга, мм 125 150 150/200       150 200
Диаметр посадки круга, 
мм 32 32 32/20 32 32

Толщина круга, мм 20 20 20/40 20 25
Размер шлиф. ленты, 
мм  -  -  - 686х50  -

Зернистость А60/А120 А60/А120
 А120 

(200мм)      
А60 (150мм)

 А60 (круг)       
P80 (лента) А60/А120

Скорость вращения 
вала, об/мин 2980 2980 2980/130 2980 2980

Окружная скорость 
круга, м/с 19 23 23/1,4 23 30

Режим работы 
двигателя S2/30мин

Напряжение сети, В 230
Габаритные размеры, 
мм 370х260х240 510х295х245 485х330х365 435х390х240 530х335х300

Масса, кг 7 8,9 11 10 14,3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

   Станок      – 1шт.
   Паспорт изделия    – 1шт.   
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Рис. 2

Рис. 1
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Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 13 Рис. 14

Рис. 12
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Внимание! Запрещается устанавливать на станок шлифовальные круги и 
ленты, размеры которых не соответствуют заявленным в пункте «Технические 
характеристики»

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 2

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Электродвигатель 
не включается

1. Отсутствие напряжения в электро-
сети.
2. Обрыв токопроводящих проводов 
шнура электрокабеля питания.
3. Неисправность выключателя

1. Проверьте наличие напряжения 
в электросети.
2. Проверить целостность
проводов  электрокабеля питания.
3. Обратитесь в сервисный центр 
Elitech.

Электродвигатель 
гудит, вал элект-
родвигателя не 
вращается

1. Искрогасители неправильно отре-
гулированы и прикасаются к шлифо-
вальному кругу.
2. Неисправен конденсатор

1. Отрегулируйте зазор между ис-
крогасителями и шлифовальным 
кругом.

2. Обратитесь в сервисный центр 
Elitech

Электродвигатель 
перегревается

1. Перегрузка двигателя
2. Слишком высокая температура 
окружающего воздуха.

1. Соблюдайте режим работы 
двигателя S2/30мин.

2. Уменьшите время непрерывной 
работы станка и увеличьте время 
охлаждения станка в выключен-
ном состоянии.

Повышенная 
вибрация станка

Шлифовальный круг имеет  неравно-
мерный износ или сколы. Замените шлифовальный круг.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми 

видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С 
и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение
Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливае-

мом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и от-
носительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).
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3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Таблiца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ CT 2012 CT 3015C CT 3015CМ CT 3015CЛ CT 6020C

Код E2013.007.00 E2013.008.00 E2013.010.00 E2013.009.00 E2013.011.00

Магутнасць, Вт 200 300 300 300 600
Дыяметр круга, мм 125 150 150/200       150 200

Дыяметр пасадкі круга, мм 32 32 32/20 32 32
Таўшчыня круга, мм 20 20 20/40 20 25
Памер шліф. стужкі, мм  -  -  - 686х50  -

Зярністасць А60/А120 А60/А120
 А120 

(200мм)      
А60 (150мм)

 А60 (круг)       
P80 (стужка) А60/А120

Хуткасць кручэння вала, 
аб/мін 2980 2980 2980/130 2980 2980

Акружная хуткасць круга, 
м/с 19 23 23/1,4 23 30

Рэжым працы рухавіка S2/30 мін

Напружанне сеткі, В 230

Габарытныя памеры, мм 370х260х240 510х295х245 485х330х365 435х390х240 530х335х300
Маса, кг 7 8,9 11 10 14,3

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

  Станок      – 1шт.
  Пашпарт выраба    – 1шт.   

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

СТ 2012 (Е2013.007.00)

1 – ахоўны кажух
2 – ахоўны экран
3 – іскрагасільнік
4 – круг шліфавальны
5 – упор 
6 – выключальнік
7 – ванначка для астуджальнай 
вадкасці
8 – заснаванне станка
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Рыс. 3

Рыс. 2
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Рыс. 4
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Рыс. 5

Рыс. 6

Рыс. 7
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Рыс. 8 Рыс. 9

Рыс. 10
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Рыс. 13 Рыс. 14

Рыс. 12
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9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ
Табліца 2

Няспраўнасць Магчымая прычына Дзеянні па ліквідацыі

Электрарухавік 
не ўключаецца

1. Адсутнасць напружання ў электра-
сетцы.
2. Абрыў токаправодных правадоў 
шнура электракабеля сілкавання.
3. Няспраўнасць выключальніка

1. Праверце наяўнасць напружан-
ня ў электрасетцы.
2. Праверыць цэласнасць
правадоў электракабеля сілкавання.
3. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр 
Elitech.

Электрарухавік 
гудзіць, вал элек-
трарухавіка не 
круціцца

1. Іскрагасільнікі няправільна адрэгу-
ляваны і датыкаюцца да шліфаваль-
нага круга.
2. Няспраўны кандэнсатар

1. Адрэгулюйце зазор паміж іс-
крагасільнікамі і шліфавальным 
кругам.

2. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр 
Elitech

Электрарухавік 
пераграваецца

1. Перагрузка рухавіка
2. Занадта высокая тэмпература 
навакольнага паветра.

1. Выконвайце рэжым працы ру-
хавіка S2/30мін.

2. Паменшыце час бесперапын-
най працы станка і павялічце час 
астуджэння станка ў выключа-
ным стане.

Падвышаная 
вібрацыя станка

Шліфавальны круг мае 
нераўнамерны знос або сколы. Заменіце шліфавальны круг.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка
Электраінструмент у ўпакоўцы вытворцы можна транспартаваць усімі відамі 

крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50°С і адноснай 
вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°С) у адпаведнасці з правіламі пе-
равозкі грузаў, дзеючых на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне
Электраінструмент павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворцы ў памяшканні, 

якое ацяпляецца і вентыліруецца, пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°С і ад-
носнай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°С).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце электраінструмент і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. 
Утылізуйце электраінструмент згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамыс-
ловых адходаў.
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3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / 
МОДЕЛЬДЕР CT 2012 CT 3015C CT 3015CМ CT 3015CЛ CT 6020C

Коды E2013.007.00 E2013.008.00 E2013.010.00 E2013.009.00 E2013.011.00

Қуат, Вт 200 300 300 300 600
Шеңбердің диаметрі, мм 125 150 150/200       150 200
Дөңгелектің орындық 
диаметрі, мм 32 32 32/20 32 32

Шеңбердің қалыңдығы, 
мм 20 20 20/40 20 25

Тегістеу лентаның 
мөлшері, мм  -  -  - 686х50  -

Түйіршіктілігі А60/А120 А60/А120
 А120 

(200мм)      
А60 (150мм)

 А60 (круг)       
P80 (лента) А60/А120

Білік айналу 
жылдамдығы, айн/мин 2980 2980 2980/130 2980 2980

Шеңбердің айналмалы 
жылдамдығы, м / с 19 23 23/1,4 23 30

Қозғалтқыштың жұмыс 
режимі S2/30мин

Желінің кернеуі, В 230

Сыртқы өлшемдері, мм 370х260х240 510х295х245 485х330х365 435х390х240 530х335х300
Массасы, кг 7 8,9 11 10 14,3

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ
   Білдек     - 1 дана
   Өнім төлқұжаты   - 1 дана  

5. БІЛДЕКТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ  
СТ 2012 (Е2013.007.00)

1 – қорғаныс қаптамасының
2 – қорғаныс экраны
3 – ұшқын сөндіргіш
4 – тегістеу шеңбері
5 – тірек 
6 – ажыратқыш
7 – салқындату сұйықтығына арналған 

ванна
8 – білдектің негізі

1-сурет
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2-сурет
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4-сурет
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5-сурет

6-сурет

7-сурет



45

8-сурет 9-сурет

10-сурет
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12-сурет

13-сурет 14-сурет
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9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
2-кесте

Ақау Мүмкін себеп Түзеу әрекеттері

Электр қозғалтқышы 
қосылмайды

1. Электр желісінде кернеу жоқ.
2. Электр кабелінің ток өткізгіш 
сымдарының үзілген.
3. Қосқыш ақаулығы

1. Электр желісінде кернеу бар 
ма жоқ па тексеріңіз.2. Электрлік 
кабель сымдарының тұтастығын 
тексеріңіз.
3. Elitech қызмет көрсету орталығы-
на хабарласыңыз.

Электр қозғалтқышы 
гуілдейді, қозғал-
тқыштың білігі ай-
налмайды

1. Ұшқын сөндіргіштер дұрыс реттел-
меген және тегістеу дөңгелекке тиіп 
тұр.
2. Конденсатор ақаулы

1. Ұшқын сөндіргіштер мен тегістеу 
дөңгелегі арасындағы алшақтықты 
реттеңіз.

2. Elitech қызмет көрсету орталығы-
на хабарласыңыз

Электр қозғалтқышы 
қызып кетті

1. Мотордың шамадан тыс жүктелуі
2. Қоршаған орта температурасы тым 
жоғары.

1. Қозғалтқыштың S2/30мин жұ-
мыс режимін қадағалаңыз.

2. Білектің үздіксіз жұмыс уақытын 
азайтыңыз және ол өшірулі кезде 
салқындау уақытын көбейтіңіз.

Білектің дірілінің 
жоғарылауы

Тегістеу дөңгелегінің біркелкі емес 
тозуы немесе жоңқалары бар. Тегістеу дөңгелегін ауыстырыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Тасымалдау
Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түр-

лерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін және салыстырма-
лы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде 
қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау
Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°С-қа дейінгі температурада және салы-

стырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) жылытыла-
тын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге таста-
маңыз. Электр құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне 
сәйкес кәдеге жаратыңыз.
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3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Աղյուսակ 1

Ընտրանքներ/
մոդելներ CT 2012 CT 3015C CT 3015CМ CT 3015CЛ CT 6020C

Կոդ E2013.007.00 E2013.008.00 E2013.010.00 E2013.009.00 E2013.011.00

Հզորություն,Վտ 200 300 300 300 600
Շրջանագծի 
տրամագիծը, մմ 125 150 150/200       150 200

Շրջանակի նստեցման 
տրամագիծը, մմ 32 32 32/20 32 32

Շրջանակի 
հաստությունը, մմ 20 20 20/40 20 25

Հղկող ժապավենի չափը, 
մմ  -  -  - 686х50  -

Հատիկավորություն А60/А120 А60/А120 А120 (200 մմ)      
А60 (150 մմ)

 А60 (շրջան)       
P80 

(ժապավեն)
А60/А120

Լիսեռի պտտման 
արագությունը, պտտ/ր 2980 2980 2980/130 2980 2980

Շարժիչի 
աշխատանքային ռեժիմ 19 23 23/1,4 23 30

Ցանցի լարումը, Վ S2/30 րոպե
Ցանցի 
հաճախականությունը, 
Հց

230

Ընդհանուր չափերը, մմ 370х260х240 510х295х245 485х330х365 435х390х240 530х335х300
Քաշը, կգ 7 8,9 11 10 14,3

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ
   Հաստոց    -1 հատ 
   Ապրանքի անձնագիր   -1 հատ

5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
СТ 2012 (Е2013.007.00)

1 – պաշտպանիչ պատյան
2 – պաշտպանիչ էկրան              
3 – կայծի մարիչ           
4 – հղկող անիվ
5 – հենարան 
6 – անջատիչ
7 – հովացուցիչ նյութի լոգարան
8 – հաստոցի հիմքը

նկ. 1
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նկ. 2
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նկ. 4
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նկ. 5

նկ. 6

նկ. 7
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նկ. 8 նկ. 9

նկ. 10
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նկ. 13 նկ. 14

նկ. 12
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9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Աղյուսակ 2

Անսարքություն Հնարավոր պատճառ Վերականգնողական գործողություն

Էլեկտրական 
շարժիչը չի 
միանում

1. Էլեկտրական ցանցում լարման 
բացակայություն:
2. Էլեկտրական հոսանքի մալուխի 
հաղորդիչ լարերի խզում:
3. Անջատիչի անսարքություն

1. Ստուգեք էլեկտրական ցանցում 
լարման առկայությունը:
2. Ստուգեք էլեկտրական մալուխի  
լարերի ամբողջականությունը:
3. Կապվեք Elitech սպասարկման 
կենտրոնի հետ:

Էլեկտրական 
շարժիչը բզզում 
է, էլեկտրական 
շարժիչի լիսեռը 
չի պտտվում

1. Կայծային անջատիչները պատշաճ 
կերպով կարգավորված չեն և 
դիպչում են հղկող անիվին:
2. Կոնդենսատորը անսարք է

1.Կարգավորեք կայծային 
անջատիչների և հղկող անիվի 
միջև եղած բացը:

2. Կապվեք Elitech սպասարկման 
կենտրոնի հետ

Էլեկտրական 
շարժիչը 
գերտաքանում է

1. Շարժիչի գերբեռնվածություն
2. Շրջակա օդի ջերմաստիճանը 
չափազանց բարձր է:

1. Հետևել S2 / 30րոպե շարժիչի 
աշխատանքային ռեժիմը:

2. Նվազեցրեք հաստոցի 
շարունակական շահագործման 
ժամանակը և ավելացրեք 
մեքենայի սառեցման ժամանակը 
անջատված վիճակում

Հաստոցի 
թրթռման 
բարձրացում

Հղկող անիվն ունի անհավասար 
մաշվածություն կամ կոտրվածքներ. Փոխարինեք հղկող անիվը:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում
Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող էլեկտրական գործիքները կարող 

են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով ՝ - 50 ° C -ից  +50 °C օդի 
ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 
25°C ջերմաստիճանում) ՝տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների 
փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում
Էլեկտրական գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ 

ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում ՝+5 °C -ից +40°C ջերմաստիճանում և մինչև80 
% հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում)։

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք էլեկտրական գործիքը և դրա 
բաղադրիչները: Հեռացրեք 

էլեկտրական գործիքները արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ 
կանոնակարգերի համաձայն։



65



66





8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тəулік бойғы ақысыз сенім телефонының 

қызмет көрсету орталығы.
Өнім жəне қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


