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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам вниматель-
но ознакомиться с данным Паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам 
безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержа-
щаяся в Паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих-
ся на момент его выпуска. Настоящий Паспорт содержит информацию, необходимую 
и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоян-
ной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право 
на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуа-
тации, без дополнительного уведомления.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

  Лазерный нивелир ELITECH позволяет решать широкий спектр задач, связанных 
с ремонтом и отделкой как внутри помещений,  так и снаружи. Данные модели про-
ецируют  одну горизонтальную и четыре вертикальные линии с точкой пересечения 
в зените, а также все модели проецируют отвес вниз (надир). Нивелир отлично под-
ходит для разметки при укладке керамической плитки, установки маяков, оклейки 
стен обоями, установки дверей, монтажа оборудования, монтажа вертикальных пе-
регородок и т.д. Для удобства рабочего процесса и экономии заряда батареи можно 
выбрать для проецирования всего одну из линий (одну из вертикальных или горизон-
тальную). В качестве элемента питания используется литий-ионная аккумуляторная 
батарея. Прибор оснащен функцией самовыравнивания в определенном диапазоне 
и при превышении этого диапазона срабатывает звуковой сигнал. Для быстрой уста-
новки на любых поверхностях прибор оснащен пузырьковым уровнем и регулируе-
мой треногой с поворотным лимбом. В конструкции прибора предусмотрена резьба 
5/8″ для установки на штатив. Модели с названием «ЗЕЛ» имеют лазерный луч зеле-
ного цвета, который лучше видно при работе снаружи помещения.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 2.1. Внимательно ознакомьтесь и запомните положения данного Паспорта, пре-
жде чем приступить к использованию прибора. Несоблюдение правил безопасности 
может привести к травме, нанесенной лазерным излучением или электрическим то-
ком, либо вызвать поломку прибора.
 2.2. Не пытайтесь разобрать прибор – это может привести к травме. Разборка и 
ремонт прибора может производиться только в авторизированном сервисном цен-
тре.
 2.3. В процессе эксплуатации сохраняйте все надписи и обозначения на приборе.
 2.4. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Хра-
ните прибор в месте, недосягаемом для них.
 2.5. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вы-
звать ожог сетчатки и необратимую потерю зрения. 
 2.6. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверх-
ности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза.
 2.7. Включайте лазерный луч только во время эксплуатации прибора.
 2.8. Выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска 
случайного включения.
 2.9. Не используйте прибор в пожароопасных местах - около легковоспламеняю-
щихся жидкостей, газов, пыли.
 2.10. При длительном хранении вынимайте элементы питания из прибора.
Критерии предельного состояния
  Внимание! При возникновении механических повреждений корпуса прибора, по-
вреждении элемента питания, необходимо немедленно выключить прибор, извлечь 
элемент питания и устранить неисправности.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ ЛН 10-4В ЛН 10-4В-ЗЕЛ
Дальность работы, м 15 25
Точность, мм/м ±2/10 ±2/10
Угол развертки, град ≥120 ≥120
Угол самовыравнивания (max), 
град ± 3° ± 3°

Время самовыравнивания, сек. ≤ 5 ≤ 5
Длина волны, нм 635 520
Класс лазера 2 2
Мощность излучения (max), мВт ˂ 1 ˂ 1
Цвет лазерного луча красный зеленый

Кол-во лазерных линий, шт Горизонт - 1 
Вертикаль - 4

Горизонт - 1 
Вертикаль - 4

Точка «Надир» есть есть
Время работы аккумулятора (max), 
ч 4 3,5

Степень защиты IP 52 IP 52
Питание 3,7В,3000мАч (Li-Ion) 3,7В,3000мАч (Li-Ion)
Температура эксплуатации, °С от -10 до +40 от -5 до +40
Резьба под штатив 5/8” 5/8”
Габаритные размеры (DхВ), мм  Ø130х198  Ø130х198
Масса, гр 900 900

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

   1. Лазерный нивелир     - 1 шт.
   2. Очки для работы с лазером    - 1 шт.
   3. Аккумуляторная батарея    - 1 шт.
   4. Зарядное устройство    - 1 шт.
   5. Кабель зарядного устройства   - 1 шт.
   6. Паспорт изделия     - 1 шт.
   7. Кейс       - 1 шт.
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5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Сенсорная панель управления
Рис. 1

Рис. 2
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  Извлеките прибор из упаковки. Проверьте отсутствие механических повреждений 
корпуса прибора и аккумуляторной батареи. Установите аккумуляторную батарею в 
разъём на приборе.

Внимание! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым исполь-
зованием прибора необходимо полностью зарядить аккумулятор.

  - Осуществляя различные манипуляции с аккумулятором, не касайтесь одновре-
менно его контактов, так как за счет накопленной энергии возникнет разряд, который 
сокращает срок его работы.
  - Заряжайте аккумулятор при температуре от +4 до +40 ºC.
  - Подключите штекер зарядного устройства к разъему аккумулятора. Подключите 
зарядное устройство к электросети 230В.
  - Красный световой индикатор на зарядном устройстве будет продолжать гореть, 
указывая на то, что аккумулятор заряжается.
  - После завершения зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый.
  - После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети. От-
ключите кабель зарядки от аккумулятора.

Внимание! Тип используемого аккумулятора – Li-Ion. Запрещается использовать ак-
кумуляторы других типов.

Предварительное выравнивание пузырьковым уровнем
  Установите прибор на ровную плоскость.
  С помощью регулируемых ножек (рис. 3) выровняйте прибор, используя пузырь-
ковый уровень на панели управления (рис. 4).

 

Рис. 3 Рис. 4
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Включение/выключение прибора
 Установите аккумуляторную батарею в слот аккумулятора на приборе.
Для включения прибора поверните фиксатор транспортного положения на корпусе 
прибора в положение «ON».
 Прибор начнет проецировать горизонтальную линию и точку отвеса «надир».
 Для отключения/включения горизонтальной линии и точки отвеса «надир» нажми-
те на сенсорную кнопку «H» на панели  управления (Рис. 2).
 Для включения вертикальных линий на сенсорную кнопку «V» на панели управ-
ления (Рис. 2). Первое нажатие включает одну вертикальную линию, второе нажатие 
включает обе вертикальные линии, третье нажатие отключает вертикальные линии. 
 Для работы с приемником однократно нажмите на кнопку «out» на панели управ-
ления (Рис. 2). Для выхода из режима работы с приемником еще раз однократно 
нажмите на кнопку «out».
 Для выключения прибора поверните фиксатор транспортного положения на кор-
пусе прибора в положение «OFF».

Автоматическое самовыравнивание
 При включении прибора фиксатором транспортного положения компенсатор ав-
томатически разблокируется  и при-
бор будет находиться в режиме авто-
матического самовыравнивания.
 Возможности прибора по само-
выравниванию ограничены отклоне-
нием от вертикали не более 4° (рис. 
5), и при его превышении включается 
часто повторяющийся звуковой сиг-
нал и мигание лазерных линий, если 
они включены.
 Для блокировки компенсатора поверните фиксатор транспортного положения в 
положение «OFF».

Точная настройка вертикальной линии
 Используйте ручку поворотного лимба для 
точной настройки вертикальной линии (Рис. 6). 
Поворотный лимб оснащен градуированной 
шкалой. 

Установка на штатив
 На нижней площадке прибора распо-
ложено отверстие с резьбой 5/8″ для установ-
ки на штатив (Рис. 7).
 Для пользования точкой отвеса «на-
дир» выбирайте штатив с полым крепежным 
винтом для прохождения луча.

Рис. 5

Рис. 6
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Очки для работы с лазером
 В комплект поставки прибора входят очки для работы с лазерными приборами. 
Данные очки увеличивают видимость лазерной линии в условиях повышенной ярко-
сти освещения, а также защищают глаза оператора от лазерного излучения прибора.
Используйте очки для более комфортной работы с прибором. 
 Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза!
Проверка точности прибора
 Установите прибор посередине между двух стен, находящихся на расстояние 5 м 
между собой (Рис. 8). Включите прибор.
 Отметьте на стене точку, указанную лазерным крестом. Поверните прибор на 
180° и снова отметьте точку, указанную лазерным крестом.

 Ус т а н о в и т е 
прибор на расстоянии 0,5 - 0,7 м от стены и нанесите аналогично вторую пару отме-
ток (Рис. 9).
 Если расстояния {а1 - а2} и {b1 - b2} отличаются друг от друга меньше, чем вели-
чина погрешности прибора на выбранной дистанции поверки, то точность   
Вашего прибора в допустимых пределах.

Рис. 8

Рис. 9
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Проверка линии на горизонтальность
 Установите прибор на расстоянии около 5 м от стены и отметьте на стене точку, 
указанную лазерным крестом (точка «А») 
(рис. 10).
Поверните прибор по горизонтальной 
линии примерно 2,5 м влево и поставьте 
точку «М». Поверните прибор приблизи-
тельно на 5 м влево (в точку «В»).
Проверьте разницу по высоте (е) между 
горизонтальной линией и точкой «М».
Эта разница должна быть меньше, чем 
величина погрешности прибора на вы-
бранной дистанции поверки.

Проверка линии на вертикальность
 Установите прибор на расстоянии при-
близительно 5 м от стены (рис. 11). Укрепите 
на стене отвес со шнуром длиной около 2,5 
м. Включите прибор и направьте вертикаль-
ную линию на отвес со шнуром.
Точность линии находится в допустимых пре-
делах, если отклонение вертикальной линии 
(сверху или снизу) не превышает половину 
величины погрешности прибора на выбран-
ной дистанции поверки.

Если точность лазерного построителя не соответствует заявленной, необходимо об-
ратиться в авторизированный сервисный центр.

Рис. 10

Рис. 11
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2
Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Проецируемая линия плохо 
видна

1.Слишком яркое освеще-
ние
2.Загрязнилось окошко ла-
зерного излучателя
3.Слишком низкая темпера-
тура окружающего воздуха
4.Слабый заряд элементов 
питания

1.Снизьте внешнее освеще-
ние. Используйте очки для 
лазера.
2.Очистите прибор от за-
грязнений
3.Минимальная температу-
ра воздуха +5С°
4.Зарядите аккумулятор 
или замените батарейки на 
новые.

Отклонение проецируемых ли-
ний от горизонтали/ вертикали

1.Лазерный луч проходит 
через прозрачное препят-
ствие (окно)
2.Загрязнилось окошко ла-
зерного излучателя
3.Не разблокирован ком-
пенсатор
4.Прибор неисправен и тре-
бует поверки

1.Уберите все препятствия 
на пути лазера
2.Очистите прибор от за-
грязнений
3.Разблокируйте компенса-
тор фиксатором транспорт-
ного положения
4.Обратитесь в авторизи-
рованный сервисный центр 
Elitech

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус прибора  от 
грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется 
устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо ис-
пользовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Примене-
ние растворителей может привести к повреждению корпуса прибора.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
  Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого 
транспорта при температуре воздуха от -50 до +50°С и относительной влажности до 
80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-
ствующих на данном виде транспорта. Перед транспортировкой необходимо извлечь 
из прибора элементы питания.
  При транспортировке прибора компенсатор должен быть заблокирован фиксато-
ром транспортного положения.
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Хранение
  Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируе-
мом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности до 80% 
(при температуре плюс 25°С) без элементов питания.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

 Не выбрасывайте прибор, его компоненты и элемент питания вместе с бытовым 
мусором. Утилизируйте прибор и элемент питания согласно действующим правилам 
по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

 Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ,
СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация 
о сертификате или декларации, а так же информация о дате производства, находит-
ся в приложении №1 к руководству по эксплуатации.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потреби-
телю.
Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в 
Паспорте изделия.
  В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение 
неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт 
и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в автори-
зованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте  
https://elitech.ru/sections/service
Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и га-
рантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня из-
готовления изделия.
Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых 
возникли вследствие:
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• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изде-
лия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировоч-
ного шильдика и/или серийного номера изделия;
• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, 
сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, 
сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или 
иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попа-
данием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засо-
рение вентиляционных каналов (отверстий),  масляных каналов, а также поврежде-
ния, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего 
ухода;
• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов; 
• вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;
• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегруз-
ки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одно-
временный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например 
ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки 
трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или прово-
дов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие не-
соответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного 
изделия;
• выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дис-
ков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, за-
щитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных филь-
тров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов 
и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, 
гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызван-
ные этими видами износа; 
• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему вы-
ход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие цара-
пин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разруше-
ние или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
• недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у 
компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, колен-
валу, даже при наличии датчика уровня масла);
• выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспо-
соблений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, 
приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента 
тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, 
угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и на-
правляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на 
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неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
• вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных 
стикеров и т.п.
Гарантия не распространяется:
• На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
• На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской дея-
тельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в 
руководстве по эксплуатации);
• На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, 
чистку, регулировку и т.д.);
• Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, 
сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.
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ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі Elitech! Мы рэкамендуем Вам уважліва азна-
ёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, 
эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характары-
стыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта. Дадзены пашпарт змяшчае інфарма-
цыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу. У 
сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой пра-
ва на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, 
без дадатковага апавяшчэння
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1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

  Лазерны нівелір ELITECH дазваляе вырашаць шырокі спектр задач, злучаных з 
рамонтам і аддзелкай як усярэдзіне памяшканняў, так і знадворку. Дадзеныя мадэ-
лі праецыруюць адну гарызантальную і чатыры вертыкальныя лініі з кропкай скры-
жавання ў зеніце, А таксама ўсе мадэлі праецыруюць адвес уніз (надзір). Нівелір 
выдатна падыходзіць для разметкі пры кладцы керамічнай пліткі, усталёўкі маякоў, 
абклейванні сцен шпалерамі, усталёўкі дзвярэй, мантажу абсталявання, мантажу 
вертыкальных перагародак і г.д. Для выгоды працоўнага працэсу і эканоміі зарада 
батарэі можна абраць для праецыравання ўсяго адну з ліній (адну з вертыкальных 
або гарызантальную). У якасці элемента сілкавання выкарыстоўваецца літый-іённая 
акумулятарная батарэя. 
  Прыбор абсталяваны функцыяй самавыраўнавання ў вызначаным дыяпазоне, 
пры перавышэнні гэтага дыяпазону спрацоўвае гукавы сігнал. Для хуткай усталёўкі 
на любых паверхнях прыбор абсталяваны пузырковым узроўнем і рэгуляванай тры-
ногай з паваротным лімбам. У канструкцыі прыбора прадугледжана разьбярства 5/8″ 
для ўсталёўкі на штатыў. Мадэлі з назвай «ЗЕЛ» маюць лазерны прамень зялёнага 
колеру, які лепш відаць пры працы знадворку памяшкання.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ
 2.1. Уважліва азнаёмцеся і запомніце палажэнні дадзенага Пашпарта, перш чым 
прыступіць да выкарыстання прыбора. Невыкананне правілаў бяспекі можа прывесці 
да траўмы, нанесенай лазерным выпраменьваннем або электрычным токам, або вы-
клікаць паломку прыбора. 
 2.2. Не спрабуйце разабраць прыбор - гэта можа прывесці да траўмы. Разборка і 
рамонт прыбора можа рабіцца толькі ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры.
 2.3. У працэсе эксплуатацыі захоўвайце ўсе надпісы і абазначэнні на прыборы.
 2.4. Не перадавайце прыбор дзецям ці асобам, якія не ўмеюць ім карыстацца. 
Захоўвайце прыбор у недасяжным для іх месцы.
 2.5. Не накіроўвайце лазерны прамень у вочы сабе ці навакольным. Гэта можа 
выклікаць апёк сятчаткі і незваротную страту зроку. 
 2.6. Не накіроўвайце лазерны прамень на бліскучыя або іншыя адбівалыя паверх-
ні. Адлюстраваны ад гэтых паверхняў прамень можа патрапіць у вочы.
 2.7. Уключайце лазерны прамень толькі падчас эксплуатацыі прыбора.
 2.8. Выключайце прыбор адразу пасля заканчэння выкарыстання - пазбягайце 
рызыкі выпадковага ўключэння.
 2.9. Не выкарыстоўвайце прыбор у пажаранебяспечных месцах - каля лёгкаўзга-
ральных вадкасцей, газаў, пылу.
 2.10. Пры працяглым захоўванні вымайце элементы сілкавання з прыбора.
Крытэры гранічнага стану
Увага! Пры ўзнікненні механічных пашкоджанняў корпуса прыбора, пашкоджанні эле-
мента сілкавання, неабходна неадкладна выключыць прыбор, выняць элемент сілка-
вання і ўхіліць няспраўнасці.
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3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Табліца  1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ ЛН 10-4В ЛН 10-4В-ЗЕЛ
Далёкасць працы, м 15 25
Дакладнасць, мм/м ±2/10 ±2/10
Вугал разгорткі, град ≥120 ≥120
Вугал самавыраўноўвання (max), 
град ± 3° ± 3°

Час самавыраўноўвання, сек. ≤ 5 ≤ 5
Даўжыня хвалі, нм 635 520
Клас лазера 2 2
Магутнасць выпраменьвання 
(max), мВт ˂ 1 ˂ 1

Колер лазернага промня чырвоны зялёны

Коль-ць лазерных прамянёў, шт. гарызанталь - 1
вертыкаль - 4

гарызанталь - 1
вертыкаль - 4

Кропка «Надзір» ёсць ёсць
Час працы акумулятара (max), ч 4 3,5
Ступень абароны IP 52 IP 52
Сілкаванне 3,7В,3000мАч (Li-Ion) 3,7В,3000мАч (Li-Ion)
Тэмпература эксплуатацыі, °С ад -10 да +40 ад -5 да +40
Разьба пад штатыў 5/8” 5/8”
Габарытныя памеры (DхВ), мм  Ø130х198  Ø130х198
Маса, г 900 900

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

     1. Лазерны нівелір          - 1 шт.
     2. Акуляры для працы з лазерам     - 1 шт.
     3. Акумулятарная батарэя       - 1 шт.
     4. Зарадная прылада         - 1 шт.
     5. Кабель зараднай прылады      - 1 шт.
     6. Пашпарт выраба         - 1 шт.
     7. Кейс             - 1 шт.
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5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Сенсорная панель управления
Рыс. 1

Рыс. 2
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6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

  Выміце прыбор з пакавання. Праверце адсутнасць механічных пашкоджанняў 
корпуса прыбора і акумулятарнай батарэі.  Усталюйце акумулятарную батарэю ў раз-
дым на прыборы.

Увага! Новы акумулятар зараджаны не поўнасцю. Перад першым выкарыстан-
нем прыбора неабходна поўнасцю зарадзіць акумулятар.

  - Ажыццяўляючы розныя маніпуляцыі з акумулятарам, не дакранайцеся аднача-
сова яго кантактаў, бо за кошт назапашанай энергіі паўстане разрад, які скарачае 
тэрмін яго працы.
  - Зараджайце акумулятар пры тэмпературы ад +4 да +40 ºC.
  - Падлучыце штэкер зараднай прылады да раздыма акумулятара. Падлучыце за-
радную прыладу да электрасеткі 230В.
  – Чырвоны светлавы індыкатар на зараднай прыладзе будзе працягваць гарэць, 
паказваючы на тое, што акумулятар зараджаецца.
  - Пасля завяршэння зарадкі чырвоны індыкатар загасне і загарыцца зялёны.
  - Пасля заканчэння зарадкі адлучыце зарадную прыладу ад электрасеткі. Адклю-
чыце кабель зарадкі ад акумулятара.

Увага! Тып выкарыстоўванага акумулятара - Li-Ion. Забараняецца выкарыстоў-
ваць акумулятары іншых тыпаў.

  Папярэдняе выраўнаванне пузырковым узроўнем
  Устанавіце прыбор на роўную плоскасць.
  З дапамогай рэгуляваных ножак (рыс. 3) выраўнуйце прыбор, выкарыстоўваючы 
пузырковы ўзровень на панэлі кіравання (рыс. 4). 

 

Рыс. 3 Рыс. 4



22

Уключэнне/выключэнне прыбора
  Усталюйце акумулятарную батарэю ў слот акумулятара на прыборы.
Для ўключэння прыбора павярніце фіксатар транспартнага становішча на корпусе 
прыбора ў становішча «ON».
Прыбор пачне праецыраваць гарызантальную лінію і кропку адвеса «надзір».
Для адключэння/ўключэння гарызантальнай лініі і пункта адвеса «надзір» націсніце 
на сэнсарную кнопку «H» на панэлі кіравання (рыс. 2).
  Для ўключэння вертыкальных ліній націсніце на сэнсарную кнопку «V» на панэлі 
кіравання (рыс. 2). Першы націск уключае адну вертыкальную плоскасць (2 проці-
леглых лазера), другі націск уключае другую вертыкальную плоскасць, трэці націск 
адключае ўсе вертыкальныя лініі.
  Для працы з прымачом аднаразова націсніце на кнопку «out» на панэлі кіравання 
(рыс. 2). Для выхаду з рэжыму працы з прымачом яшчэ раз аднаразова націсніце на 
кнопку «out».
Для выключэння прыбора павярніце фіксатар транспартнага становішча на корпусе 
прыбора ў становішча «OFF».
 
Аўтаматычнае самавыраўнаванне
  Пры ўключэнні прыбора фіксата-
рам транспартнага становішча кам-
пенсатар аўтаматычна разблакуецца 
і прыбор будзе знаходзіцца ў рэжыме 
аўтаматычнага самавыраўнавання.
  Магчымасці прыбора па самавы-
раўноўванні абмежаваныя адхілен-
нем ад вертыкалі не больш за  3 ° 
(рыс. 5), і пры яго перавышэнні ўклю-
чаецца часта паўтаральны гукавы сігнал і мігценне лазерных ліній, калі яны ўключа-
ны. Для блакавання кампенсатара павярніце фіксатар транспартнага становішча ў 
становішча «OFF».

Дакладная настройка вертыкальнай лініі
  Выкарыстоўвайце ручку паваротнага лім-
ба для дакладнай настройкі вертыкальнай лініі 
(рыс. 6). Паваротны лімб аснашчаны градуірава-
най шкалой. 

Устаноўка на штатыў
  На ніжняй пляцоўцы прыбора размешчана 
адтуліна з разьбой 5/8″ для ўсталёўкі на шта-
тыў (рыс. 7).
Для карыстання кропкай адвеса «надзір» вы-
бірайце штатыў з полым крапежным вінтом 
для праходжання прамяня.

Рыс. 5

Рыс. 6
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Акуляры для працы з лазерам
  У камплект пастаўкі прыбора ўваходзяць акуляры для працы з лазернымі пры-
борамі. Дадзеныя акуляры павялічваюць бачнасць лазернай лініі ва ўмовах падвы-
шанай яркасці асвятлення, а таксама абараняюць вочы аператара ад лазернага вы-
праменьвання прыбора. Выкарыстоўвайце акуляры для больш камфортнай працы з 
прыборам.

Увага! Пазбягайце траплення лазернага прамяня ў вочы!
Праверка дакладнасці прыбора
  Устанавіце прыбор пасярэдзіне паміж дзвюх сцен, якія знаходзяцца на адлеглас-
ць 5 м паміж сабой (рыс. 8). Уключыце прыбор.
Адзначце на сцяне кропку, паказаную лазерным крыжом. Павярніце прыбор на 180 ° 
і зноў адзначце кропку, паказаную лазерным крыжом.

Усталюеце прыбор на адлегласці 0,5-0,7 м ад сцяны і вырабіце аналагічна другую 
пару падзнак (рыс. 9).
Калі адлегласці {а1 - а2} і {b1 - b2} адрозніваюцца адзін ад аднаго менш, чым велічыня 
хібнасці прыбора на абранай дыстанцыі паверкі, то дакладнасць Вашага прыбора ў 
дапушчальных межах.

Рыс. 8

Рыс. 9
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Праверка лініі на гарызантальнасць

  Устанавіце прыбор на адлегласці каля 5 
м ад сцяны і адзначце на сцяне пункт, 
паказаны лазерным крыжом (пункт «А») 
(рыс. 10). 
Павярніце прыбор па гарызантальнай 
лініі прыкладна 2,5 м налева і пастаўце 
кропку «М». 
  Павярніце прыбор прыблізна на 5 
м налева (у кропку «В»).
Праверце розніцу па вышыні паміж гарызантальнай лініяй і кропкай «М».
Гэтая розніца павінна быць менш, чым велічыня хібнасці прыбора на абранай ды-
станцыі паверкі.

Праверка лініі на вертыкальнасць

  Устанавіце прыбор на адлегласці пры-
блізна 5 м ад сцяны (рыс. 11). Умацуйце на 
сцяне адвес са шнуром даўжынёй каля 2,5 
м. Уключыце прыбор і накіруйце вертыкаль-
ную лінію на адвес са шнуром.
Дакладнасць лініі знаходзіцца ў дапушчаль-
ных межах, калі адхіленне вертыкальнай 
лініі (зверху ці знізу) не перавышае палову 
велічыні хібнасці прыбора на абранай ды-
станцыі паверкі.

Калі дакладнасць лазернага будаўніка не адпавядае заяўленай, неабходна звярнуц-
ца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

Рыс. 10

Рыс. 11
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7. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І 
МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2
Няспраўнасць Магчымая прычына Дзеянні па ўхіленні

Праецыруемая лінія дрэнна 
бачная

1.Занадта яркае асвятлен-
не.
2.Забрудзілася акенца 
лазернага выпраменьваль-
ніка.
3.Занадта нізкая тэмперату-
ра навакольнага паветра.
4.Слабы зарад акумулятара

1.Зменшце знешняе асвятлен-
не. Выкарыстоўвайце акуляры 
для лазера.
2.Ачысціце прыбор ад забрудж-
ванняў.
3.Мінімальная тэмпература 
паветра +5С°
4.Зарадзіце акумулятар або 
заменіце батарэйкі на новыя

Адхіленне праецырюемых 
ліній ад гарызанталі/ верты-
калі

1.Лазерны прамень пра-
ходзіць праз празрыстую 
перашкоду (акно)
2.Забрудзілася акенца ла-
зернага выпраменьвальніка
3.Не разблакаваны кампен-
сатар
4.Прыбор няспраўны і па-
трабуе 

1.Прыбярыце ўсе перашкоды 
на шляху лазера.
2.Ачысціце прыбор ад забрудж-
ванняў
3.Разблакуйце кампенсатар 
фіксатарам транспартнага ста-
новішча
4.Звярніцеся ў аўтарызаваны 
сэрвісны цэнтр Elitech

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

  Кожны раз па канчатку працы рэкамендуецца чысціць корпус прыбора ад бруду 
і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя забруджванні рэкамендуецца ўста-
раняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна 
выкарыстоўваць для ўхілення забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і т.п. Ужы-
ванне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання корпуса прыбора..

9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка 
Выраб у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту 
пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50° С і адноснай вільготнасці да 80% 
(пры тэмпературы плюс 25° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзей-
нічаюць на дадзеным відзе транспарту. Перад транспарціроўкай неабходна выняць з 
прыбора элементы сілкавання. Пры транспарціроўцы прыбора кампенсатар павінен 
быць заблакаваны фіксатарам транспартнага становішча.
Захоўванне 
Прыбор павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяпляным вентыляваным па-
мяшканні пры тэмпературы ад + 5°С да + 40°С і адноснай вільготнасці да 80% (пры 
тэмпературы плюс 25 ° С) без элементаў сілкавання.
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10. УТЫЛІЗАЦЫЯ

 Не выкідвайце выраб, яго кампаненты і элемент харчавання разам з бытавым 
смеццем. Утылізуйце выраб і яго кампаненты згодна з дзейнымі правіламі па ўтыліза-
цыі прамысловых адходаў.

11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

 Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

12. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

  Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сер-
тыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў 
дадатку №1 да Пашпарце вырабы.

13. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

  Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу спажыўцу.
Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў 
Пашпарце вырабу.
На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраў-
насцяў, якія з’явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, 
пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуаль-
ны пералік якіх можна знайсці на сайце https://elitech.ru/sections/service
Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад’яўленні дакумента набыцця і гарантый-
нага талона, а пры адсутнасці – тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба 
інструмента.Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.
Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі 
з прычыны:
- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а 
таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага 
шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
• эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, мо-
цны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, мо-
цнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);
• механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
• пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур 
ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
• пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, тра-
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пленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запа-
рушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкод-
жанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага 
догляду;
• натуральнага зносу перадаткавых дэталяў і матэрыялаў, якія труцца;
• умяшанне ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;
• перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба 
ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з’яўленне колераў пабегласці, адначасовы вы-
хад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхаду з 
ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя 
ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка паддзеяннем высокай тэмпера-
туры, а таксама з прычыны не адпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў 
табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
• выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, ды-
скаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахоўных 
кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамя-
нёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек вы-
сокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных 
фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;
• невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў вы-
хад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць дра-
пін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або 
аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
• недастатковай колькасці масла ў картэры ў кампрэсары, 4-х тактных рухавікоў (на-
яўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыкаў зроў-
ня масла);
• выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і 
камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя 
рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужкатормазу, ахоў-
ныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары, кіроўныя зорачкі, зварачная 
гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага 
ціску, і т.п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
• умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыке-
раў і да т.п.
Гарантыя не распаўсюджваецца: 
• На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
• На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай 
дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўні-
цтве па эксплуатацыі);
• На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, 
рэгуляванне і г.д.);
• Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарож-
ных і запасных частак, якія не з’яўляюцца арыгінальнымі.
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ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

  ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият 
танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсе-
ту бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз. Төлқұжатта қамтылған ақпа-
рат төлқұжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген. Осы төлқұ-
жат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты 
қамтиды. Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша 
ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкци-
ясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ
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1. МАҚСАТЫ
  ELITECH лазерлік деңгейі үй ішінде де, сыртында да жөндеуге және әрлеуге бай-
ланысты тапсырмалардың кең ауқымын шешуге мүмкіндік береді. Бұл модельдер зе-
нитте қиылысу нүктесі бар бір көлденең және төрт тік сызықты проекциялайды және 
барлық модельдер сонымен қатар төмен қарай (надир) штрих сызығын жобалайды. 
Деңгей керамикалық плиткаларды төсеу, маяктарды орнату, қабырғаларды тұсқағаз-
дармен жабу, есіктерді орнату, жабдықты орнату, тік қалқаларды орнату және т.б. 
кезінде таңбалауға өте ыңғайлы. Жұмыс процесін жеңілдету және батарея қуатын 
үнемдеу үшін проекция үшін сызықтардың біреуін ғана (тік немесе көлденеңінің бірін) 
таңдауға болады. Батарея ретінде литий-ионды батарея қолданылады. Құрылғы бел-
гілі бір ауқымда өзін-өзі нивелирлеу функциясымен жабдықталған, егер бұл диапазон 
асып кетсе, дыбыс сигналы іске қосылады. Кез келген бетке жылдам орнату үшін 
құрылғы көпіршік деңгейімен және айналмалы дискімен реттелетін штативпен жаб-
дықталған. Құрылғының дизайны штативке орнатуға арналған 5/8 дюймдік жіппен 
қамтамасыз етеді. «ЖАСЫЛ» деп аталатын модельдерде жасыл лазер сәулесі бар, 
ол сыртта жұмыс істегенде жақсы көрінеді.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

  2.1. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын осы төлқұжаттың ережелерін мұқи-
ят оқып, оны есте сақтаңыз. Қауіпсіздік ережелерін сақтамасаңыз лазер сәулесінің 
әсерінен жарақат алу немесе құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.
  2.2. Құрылғыны бөлшектеуге болмайды -бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.  Құрылғыны 
бөлшектеу және жөндеу тек уәкілетті қызмет көрсету орталығында жүргізілгені жөн.
  2.3. Жұмыс кезінде құрылғыдағы барлық жазулар мен белгілерді сақтаңыз.
  2.4. Құрылғыны балаларға немесе оны қолдана алмайтын адамдарға бермеңіз. 
Құрылғыны балалар немесе бөгде адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  2.5. Лазер сәулесін өзіңізге немесе айналаңыздағы адамдардың көзіне бағытта-
маңыз.  Бұл көздің торлы қабығын күйдіру мүмкін.  . Лазерлік құрылғылармен жұмыс 
істегенде лазерлік көзілдірікті пайдаланыңыз.
  2.6. Лазер сәулесін жылтыр немесе басқа шағылысатын беттерге бағыттамаңыз. 
Осы беттерден шағылысқан сәуле көзге түсуі мүмкін.
  2.7. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ғана лазер сәулесін қосыңыз.
  2.8. Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны дереу өшіріңіз-кездейсоқ қосу қа-
упінен аулақ болыңыз.
  2.9. Құрылғыны өрт қаупі бар жерлерде, яғни жанғыш сұйықтықтардың, газдардың, 
шаңның жанында пайдаланбаңыз.
  2.10. Ұзақ сақтау кезінде аккумуляторды құрылғыдан шешіп алып қойыңыз.

Шекті күй өлшемдері
Назар аударыңыз! Құрылғының корпусына механикалық зақым келсе немесе қуат 
элементі зақымдалса, құрылғыны дереу өшіріп, қуат элементін шығарып, ақаулықты 
жою керек.
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3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1-кесте

КӨРСЕТКІШТЕРІ / МОДЕЛЬ-
ДЕР ЛН 10-4В ЛН 10-4В-ЗЕЛ

Жұмыс қашықтығы, м 15 25
Дәлдігі, мм / м ±2/10 ±2/10
Жаю бұрышы, градус. ≥120 ≥120
Өзін-өзі теңестірудің бұрышы 
(max), град ± 3° ± 3°

Өзін-өзі теңестіру уақыты, сек. ≤ 5 ≤ 5
Толқын ұзындығы, нм 635 520
Лазер санаты 2 2
Сәулелену қуаты (max), мВт ˂ 1 ˂ 1
Лазер сәулесінің түсі қызыл Жасыл

Лазер сәулелерінің саны, дана көлденең – 1
тік – 4

көлденең – 1
тік – 4

Нәдір нүктесі бар бар
Батареяның жұмыс уақыты (макс), 
сағ 4 3,5

Қорғау дәрежесі IP 52 IP 52
Қуат 3,7В,3000мАч (Li-Ion) 3,7В,3000мАч (Li-Ion)
Пайдалану температурасы, °С от -10 до +40 от -5 до +40
Штативке арналған бұранда 5/8” 5/8”
Сыртқы өлшемдері (DхВ), мм  Ø130х198  Ø130х198
Салмағы, г 900 900

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

   1. Лазерлік нивелир         - 1 дана
   2. Лазермен жұмыс істеу көзілдірігі     - 1 дана
   3. Аккумуляторлық батарея       - 1 дана
   4. Зарядтағыш           - 1 дана
   5. Зарядтау кабелі          - 1 дана
   6. Төлқұжат өнімдері         - 1 дана
   7. Іс             - 1 дана
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5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

Сенсорлық басқару тақтасы
1-сурет

2-сурет
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6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

  Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз. Құрылғының корпусы мен аккумуляторлық 
батареясының механикалық зақымдалуын тексеріңіз. Аккумуляторлық батарейді 
құрылғыдағы қосқышқа орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Жаңа аккумулятор толық зарядталмаған. Құрылғыны бірінші рет 
пайдаланбас бұрын, аккумуляторды толық зарядтау керек.
  - Аккумулятормен әртүрлі манипуляциялар жасағанда, оның контактілеріне бір 
уақытта қол тигізбеңіз, өйткені жинақталған энергия разрядты тудырады, бұл оның 
қызмет ету мерзімін қысқартады.
  - Аккумуляторды +4 пен +40 ºC аралығындағы температурада зарядтаңыз.
  - Зарядтау құрылғының штекерін аккумулятордың қосқышына қосыңыз. Заряд-
тағышты электр желісіне қосыңыз 230В. 
  – Зарядтағыштағы қызыл индикатор шамы аккумулятордың зарядталып жатқанын 
көрсету үшін жанып тұрады.
  - Зарядтау аяқталғаннан кейін қызыл индикатор өшіп жасыл индикатор жанады.
  - Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтағышты қуат көзінен ажыратыңыз. Зарядтау 
кабелін батареядан ажыратыңыз.

Назар аударыңыз! Қолданылатын батарея түрі - Li-Ion. Басқа түрдегі аккумуляторлар-
ды пайдаланбаңыз. 

Көпіршікті деңгеймен алдын ала нивелирлеу

Құрылғыны тегіс жерге қойыңыз. 
Реттелетін аяқтарды (3-сурет) пайдаланып, басқару панеліндегі көпіршік деңгейін 
пайдаланып құрылғыны тегістеңіз (4-сурет). 

 

3-сурет 4-сурет
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Автоматты өздігінен нивелирлеу

  Құрылғыны тасымалдау позициясының құлпын пайдаланып қосқанда, компенса-
тор құлпы автоматты түрде ашыла-
ды және құрылғы автоматты түрде 
өзін-өзі нивелирлеу режимінде бо-
лады.
Құрылғының өзін-өзі түзеу мүмкін-
діктері вертикальдан 3 °-тан аспай-
тын ауытқумен шектеледі (5-сурет) 
және одан асып кетсе, жиі қайтала-
натын дыбыстық сигнал және ла-
зерлік сызықтардың жыпылықтауы пайда болады.
Компенсаторды құлыптау үшін тасымалдау күйінің құлпын «OFF» күйіне бұраңыз.

Тік сызықты дәл баптау

  Тік сызықты дәл баптау үшін айналмалы теру 
тұтқасын пайдаланыңыз (6-сурет). Айналмалы 
диск градуирленген шкаламен жабдықталған. 

Штатив орнату

   Құрылғының төменгі платформасында 
штативке орнатуға арналған 5/8″ жіпі бар 
тесік бар (7-сурет).

   Ең төменгі нүктені пайдалану үшін арқа-
лық өтуі үшін қуыс бекіту бұрандасы бар 
штативті таңдаңыз.

Лазерлік көзілдірік

  Құрылғы лазерлік құрылғылармен жұмыс істеуге арналған көзілдірікпен жаб-
дықталған. Бұл көзілдірік жоғары жарықтық жағдайында лазер сызығының көрінуін 
арттырады, сонымен қатар оператордың көзін құрылғының лазерлік сәулеленуінен 
қорғайды. Құрылғыны ыңғайлырақ пайдалану үшін көзілдірікті пайдаланыңыз. 
Назар аударыңыз! Көзіңізге лазер сәулесін түсірмеңіз!

Құрылғының дәлдігін тексеру

  Құрылғыны бір-бірінен 5 м қашықтықта орналасқан екі қабырғаның ортасына ор-
натыңыз (8-сурет). Құрылғыны қосыңыз. Қабырғадағы лазерлік крестпен көрсетілген 
нүктені белгілеңіз. Құрылғыны 180° бұрып, лазерлік крестпен көрсетілген нүктені қай-
тадан белгілеңіз.

5-сурет
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  Установ Құрылғыны қабырғадан 0,5 - 0,7 м қашықтықта орнатыңыз және екінші 
жұп белгілерді дәл осылай қолданыңыз (9-сурет).
Егер {a1 - a2} және {b1 - b2} арақашықтықтары бір-бірінен таңдалған тексеру 
қашықтығындағы құрал қателігінің шамасынан аз болса, онда сіздің құралыңыздың 
дәлдігі қолайлы шектерде болады.

Сызықтың көлденеңдігін тексеру

  Құрылғыны қабырғадан шамамен 5 м 
қашықтықта орнатыңыз және қабырғаға 
лазерлік крестпен көрсетілген нүктені («А» 
нүктесі) белгілеңіз (10-сурет). 
Құрылғыны көлденең сызық бойымен ша-
мамен 2,5 м солға бұрып, «M» нүктесін 
қойыңыз. Құрылғыны шамамен 5 м солға 
(«В» нүктесіне) бұраңыз.
  Көлденең сызық пен «M» нүктесі ара-
сындағы биіктік айырмашылығын тек-
серіңіз.Бұл айырмашылық таңдалған тексеру қашықтығындағы аспап қателігінен аз 
болуы керек.

8-сурет

9-сурет
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Тігінен сызықты тексеру
  Құрылғыны қабырғадан шамамен 5 м 
қашықтықта орнатыңыз (11-сурет). Қабы-
рғаға ұзындығы шамамен 2,5 м шнурмен 
сызғышты бекітіңіз. Құрылғыны қосыңыз 
және сыммен тік сызықты штубка сызығына 
бағыттаңыз.
  Егер тік сызықтың ауытқуы (жоғарғы неме-
се төменгі) таңдалған тексеру қашықтығында 
аспап қателігінің мәнінің жартысынан аспа-
са, сызықтың дәлдігі рұқсат етілген шектерде 
болады.

Егер лазерлік плоттердің дәлдігі мәлімделгенге сәйкес келмесе, уәкілетті қызмет көр-
сету орталығына хабарласу керек.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

2-кесте
Ақаулық Мүмкін себеп Түзеу әрекеттері

Сызық нашар көрінеді

1.Бөлмеде ашық жарық көп.
2.Лазерлік сәулелендіру 
терезесі ластанған.
3.Қоршаған ауаның темпе-
ратурасы тым төмен.
4.Аккумулятордың заряды 
әлсіз

1.Сыртқы жарықты азайтыңыз. 
Лазерлік көзілдірікті қолда-
ныңыз.
2.Құрылғыны лас кірден таза-
лаңыз.
3.Ең төменгі ауа температура-
сы +5С°
4.Батареяны зарядтаңыз неме-
се батареяларды жаңасымен 
ауыстырыңыз.

Сызықтардың көлденеңінен/ 
тігінен ауытқуы

1.Лазер сәулесі мөлдір ке-
дергіден (терезе)өтеді
2.Лазерлік сәулелендіру 
терезесі ластанған.
3.Компенсатор құлпы 
ашылған жоқ
4.Құрылғы бұзылып қалған 
және диагностика жасау 
керек.

1.Лазер жолындағы барлық ке-
дергілерді алып тастаңыз.
2.Құрылғыны лас кірден таза-
лаңыз 
3.Тасымалдау позициясының 
құлпын пайдаланып компенса-
тордың құлпын ашыңыз
4.Уәкілетті Elitech қызмет 
көрсету орталығына хабарла-
сыңыз.

11-сурет
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8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
  Әр жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғының корпусын кір мен шаңнан жұмсақ шү-
берекпен немесе майлықпен тазалау керек. Қатты ластанған болса оны сабынды 
суға малынған жұмсақ шүберекпен тазалау керек. Лас пен кірді жою үшін еріткіштерді 
қолдануға болмайды: мысалы бензин, спирт және т.б. химиялық еріткіштерді қолдан-
саңыз ол құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін.

9. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау
  Өндірушінің қаптамасындағы  құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа тем-
пературасы минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 
80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүк-
терді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады. Тасымалдау алдында 
қуат элементтерін құрылғыдан алып тастау керек. Құрылғыны тасымалдау кезінде 
компенсаторды тасымалдау позициясының құлпы арқылы бекіту керек.

Сақтау
  Құрылғыны өндірушінің қаптамасында жылытылатын, желдетілетін бөлмеде +5-
тен + 40 ° C-қа дейінгі температурада және 80% -ға дейінгі салыстырмалы ылғал-
дылықта (плюс 25 ° C температурада) қуат элементсіз сақтау керек.

10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

 Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге таста-
маңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәде-
ге жаратыңыз.

11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

 Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ 
МӘЛІМЕТТЕР

  Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декла-
рация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің төлқұжатында 
№1 қосымшада көрсетілген.
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13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

  Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.
Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің 
төлқұжатында көрсетілген. 
Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақаулар-
ды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөн-
деу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін 
https://elitech.ru/sections/service сайтынан  табуға болады. 
Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол 
болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есеп-
теледі.
Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.
Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қол-
данылмайды:
• өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, 
сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған не-
месе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;
• ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, бір-
келкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, 
күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы);
• механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);
• коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррози-
ясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
• қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, 
материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май 
арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің 
болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
• тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;
• мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы;
• шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шар-
тсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы 
, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде 
істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы ора-
масы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғал-
тқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кесте-
де көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан 
деформациялануы немесе балқуы;
• ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, 
шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен 
триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуля-
торлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цанга-
лар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды; 



41

• поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасы-
на қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе ци-
линдрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, 
шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);
• компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі 
немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі 
болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);
• Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және ком-
поненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, же-
тек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығы-
здағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термо-
паралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу ала-
уы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу 
құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған 
бұйымның ақаулары;
• бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтек-
терінің зақымдалуымен араласу.
Кепілдік қолданылмайды:
• Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;
• Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын 
тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәй-
кес);
• Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, 
реттеу және т.б.;
• Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді 
пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына.
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ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն Elitech-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք 
տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների 
անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ 
ցուցումներին: Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի 
թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա: Սույն անձնագիրը 
պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի 
և անվտանգ շահագործման համար: Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ 
մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել 
դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության 
վրա ՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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1. ՆՊԱՏԱԿԸ

  Լազերային հարթաչափը թույլ է տալիս լուծել վերանորոգման և հարդարման հետ 
կապված խնդիրների լայն շրջանակ, ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում: Այս մոդելները 
նախագծում են մեկ հորիզոնական և չորս ուղղահայաց գծեր՝ զենիթում հատման 
կետով, և բոլոր մոդելները նախագծում են ուղղալար ներքև (Նադիր): Հարթաչափը 
հիանալի է կերամիկական սալիկների տեղադրման, փարոսների տեղադրման, 
պատերի պաստառապատման, դռների տեղադրման, սարքավորումների տեղադրման, 
ուղղահայաց միջնապատերի տեղադրման և այլնի համար: Աշխատանքային 
գործընթացի հարմարության և մարտկոցի խնայողության համար կարող եք ընտրել 
գծերից միայն մեկը (ուղղահայաց կամ հորիզոնական) նախագծելու համար: Որպես 
էներգիայի բջիջ օգտագործվում է լիթիում-իոնային վերալիցքավորվող մարտկոց:   
  Սարքը հագեցած է որոշակի տիրույթում ինքնահավասարեցման գործառույթով, և 
երբ այս տիրույթը գերազանցվում է, ձայնային ազդանշանը գործարկվում է: Ցանկացած 
մակերևույթի վրա արագ տեղադրման համար սարքը հագեցած է պղպջակների 
մակարդակով և պտտվող վերջույթով կարգավորվող շտատիվով: Սարքի կառուցվածքը 
ապահովում է 5/8» պարույր ՝ շտատիվի վրա տեղադրելու համար ։  « ЗЕЛ» անվանումով 
մոդելներն ունեն կանաչ գույնի լազերային ճառագայթ, որն ավելի լավ է երևում սենյակից 
դուրս աշխատելիս

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 2.1. Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք և հիշեք այս Անձնագրի 
դրույթները։ Անվտանգության հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել լազերային 
ճառագայթների կամ էլեկտրական ցնցումների վնասվածքի կամ սարքավորման 
խափանման պատճառ դառնալ:
 2.2. Մի փորձեք ապամոնտաժել սարքը, դա կարող է հանգեցնել վնասվածքի: Սարքի 
ապամոնտաժումը և վերանորոգումը կարող են իրականացվել միայն լիազորված 
սպասարկման կենտրոնում:
 2.3. Գործողության ընթացքում սարքի վրա պահեք բոլոր մակագրություններն ու 
նշումները:
 2.4. Սարքը մի փոխանցեք երեխաներին կամ այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն, թե 
ինչպես օգտագործել այն: Սարքը պահեք նրանց համար անհասանելի վայրում:
 2.5. Մի ուղղեք լազերային ճառագայթը ձեր կամ ձեր շրջապատի աչքերի մեջ: 
Սա կարող է առաջացնել ցանցաթաղանթի այրվածքներ և տեսողության մշտական 
կորուստ:
 2.6. Մի ուղղեք լազերային ճառագայթը փայլուն կամ այլ արտացոլող մակերեսների 
վրա: Այս մակերեսներից արտացոլված ճառագայթը կարող է ընկնել աչքերի մեջ:
 2.7. Միացրեք լազերային ճառագայթը միայն սարքի շահագործման ընթացքում:
 2.8. Անջատեք սարքը օգտագործման ավարտից անմիջապես հետո՝ խուսափեք 
պատահական միացման ռիսկից:
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 2.9. Մի օգտագործեք սարքը հրդեհավտանգ վայրերում՝ դյուրավառ հեղուկների, 
գազերի, փոշու մոտ:
 2.10. Երկարատև պահպանման համար հեռացրեք մարտկոցները սարքից:
Սահմանային վիճակի չափանիշներ
 Ուշադրություն! Եթե սարքի կորպուսին մեխանիկական վնաս է հասցվում, 
մարտկոցի խցիկը կամ բուն մարտկոցները վնասվում են, անհրաժեշտ է անմիջապես 
անջատել սարքը, հանել մարտկոցները և վերացնել անսարքությունը:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Աղյուսակ 1

Պարամետրներ/ Մոդելներ ЛН 10-4В ЛН 10-4В-ЗЕЛ
Գործողության հեռավորությունը, մ 15 25
Ճշգրտություն, մմ / մ ±2/10 ±2/10
Բախշման անկյուն, աստիճ ≥120 ≥120
Ինքնահավասարեցման անկյուն 
(max), աստիճ ± 3° ± 3°

Ինքնահավասարեցման 
ժամանակը, վրկ. ≤ 5 ≤ 5

Ալիքի երկարություն, նմ 635 520
Լազերային դաս 2 2
Ճառագայթման առավելագույն 
հզորությունը, ՄՎտ ˂ 1 ˂ 1

Լազերային ճառագայթի գույնը Կարմիր Կանաչ

Кол-во лазерных линий, шт հորիզոնական – 1
ուղղահայաց – 4

 հորիզոնական – 1
 ուղղահայաց – 4

Ակումուլյատորի աշխատանքային 
ժամանակը (max), ժ Կա Կա

Պաշտպանության աստիճանը 4 3,5
Ակումուլյատոր IP 52 IP 52
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C 3,7В,3000мАч (Li-Ion) 3,7В,3000мАч (Li-Ion)
Температура эксплуатации, °С от -10 до +40 от -5 до +40
Պարույր շտատիվի տակ 5/8” 5/8”
Ընդհանուր չափերը (ԵxՀxԲ), մմ  Ø130х198  Ø130х198
Քաշը, գ 900 900



48

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

   1. Լազերային հարթաչափ   1 հատ
   2. Ակնոցներ լազերի հետ աշխատելու համար 1 հատ
   3. Վերալիցքավորվող մարտկոց   1 հատ
   4. Լիցքավորիչ     1 հատ
   5. Լիցքավորիչի մալուխ    1 հատ
   6. Անձնագրային ապրանքներ   1 հատ 
   7. Գործ      1 հատ

5.ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Сенсорная панель управления



49

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

  Հեռացրեք սարքը քեյսից: Ստուգեք սարքի պատյանի և մարտկոցի մեխանիկական 
վնասների առկայությունը: Տեղադրեք ակումուլյատորը սարքի մեջ:

Ուշադրություն! Նոր ակումուլյատորւ լիովին լիցքավորված չէ: Սարքը առաջին 
անգամ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ամբողջությամբ լիցքավորել 
ակումուլյատորը:

Ուշադրություն! Հեռացրեք մարտկոցը սարքից, նախքան լիցքավորիչը միացնելը: 
Արգելվում է սարքի բնիկում տեղադրված մարտկոցի լիցքավորումը: 
  - Մարտկոցի հետ տարբեր մանիպուլյացիաներ կատարելիս միևնույն ժամանակ 
մի դիպչեք դրա կոնտակտներին, քանի որ կուտակված էներգիայի պատճառով տեղի 
կունենա արտանետում, ինչը նվազեցնում է դրա շահագործման ժամկետը:
  - Լիցքավորեք մարտկոցը +4-ից +40 ºC ջերմաստիճանում
  - Միացրեք լիցքավորիչի խրոցակը մարտկոցի վարդակից: Միացրեք լիցքավորիչը 
230 Վ էլեկտրական ցանցին:
  - Կարմիր ցուցիչի լույսը կշարունակի վառվել ՝ ցույց տալով, որ մարտկոցը 
լիցքավորվում է:
  - Լիցքավորումն ավարտելուց հետո կարմիր ցուցիչի լամպը կմարի, և կանաչ ցուցիչը 
կվառվի:
  - Լիցքավորման ավարտից հետո անջատեք լիցքավորիչը ցանցից: Անջատեք 
լիցքավորման մալուխը մարտկոցից:

Ուշադրություն! Օգտագործված Li-Ion ակումուլյատորի տեսակը: Արգելվում է 
օգտագործել այլ տեսակի մարտկոցներ:

 Պղպջակների մակարդակի նախնական հավասարեցում 
  Տեղադրեք սարքը հարթ հարթության վրա:
  Կարգավորվող ոտքերի օգնությամբ (նկ. 3) հավասարեցրեք սարքը ՝ օգտագործելով 
կառավարման վահանակի պղպջակների մակարդակը (նկ. 4).

 

նկ. 3 նկ. 4
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Սարքի միացում / անջատում 
  Տեղադրեք վերալիցքավորվող մարտկոցը սարքի մարտկոցի բնիկում:
Սարքը միացնելու համար սարքի կորպուսի վրա տրանսպորտային դիրքի պահիչը 
միացրեք «ON» դիրքին:Սարքը կսկսի նախագծել հորիզոնական գիծը և «Նադիր» սալիկի 
կետը: Հորիզոնական գիծը և «Նադիր» սալիկի կետը անջատելու/միացնելու համար 
սեղմեք կառավարման վահանակի «H» 
սենսորային կոճակին (նկ. 2).
  Ուղղահայաց գծերը միացնելու 
համար սեղմեք կառավարման 
վահանակի «V» սենսորային կոճակին 
(նկ. 2)։ Առաջին սեղմումը ներառում 
է մեկ ուղղահայաց հարթություն (2 
հակադիր լազեր), երկրորդ սեղմումը 
ներառում է երկրորդ ուղղահայաց 
հարթությունը, երրորդ սեղմումը անջատում է բոլոր ուղղահայաց գծերը:
  Ընդունիչ սարքի հետ մեկ անգամ աշխատելու համար սեղմեք կառավարման 
վահանակի « out « կոճակին (նկ. 2). Ընդունիչ սարքի հետ աշխատելու ռեժիմից դուրս 
գալու համար կրկին մեկ անգամ սեղմեք «out» կոճակը:
Սարքն անջատելու համար սարքի կորպուսի վրա տրանսպորտային դիրքի կողպեքը 
միացրեք «OFF» դիրքի: 

Ավտոմատ ինքնահավասարեցում
  Սարքի միացնելիս փոխադրման դիրքի ֆիքսատորի միջոցով, կոմպենսատորը 
ավտոմատ կերպով կբացվի, և սարքը կմտնի ավտոմատ ինքնահավասարեցման 
ռեժիմում: Սարքի ինքնահավասարման հնարավորությունները սահմանափակվում 
են ուղղահայացից ոչ ավելի, քան 3° շեղմամբ (նկ. 5), և եթե դա գերազանցում է, 
ակտիվանում է հաճախակի կրկնվող ձայնային ազդանշանը և լազերային գծերի 
թարթումը:
Կոմպենսատորը կողպելու համար փոխադրման դիրքի կողպեքը դարձրեք «OFF» 
դիրքի:

Ուղղահայաց գծի ստույգ կարգավորում
  Ուղղահայաց գիծը ճշգրտելու համար 
օգտագործեք պտտվող վերջույթի բռնակը (նկ. 6). 
Պտտվող վերջույթը հագեցած է աստիճանական 
մասշտաբով:

Տեղադրում եռոտանի վրա
  Սարքի ստորին հարթակում տեղադրված 
է 5/8 « պարուրակով անցք ՝ շտատիվի վրա 
տեղադրելու համար (նկ. 7).
«Նադիր» սալիկի կետը օգտագործելու 
համար ընտրեք շտատիվ սնամեջ ամրացնող 
պտուտակով՝ ճառագայթն անցնելու համար:

նկ. 5

նկ. 6
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Ակնոցներ լազերի հետ աշխատելու համար
  Սարքը մատակարարվում է լազերային սարքերի հետ աշխատելու համար 
նախատեսված ակնոցներով: Այս ակնոցները մեծացնում են լազերային գծի 
տեսանելիությունը լուսավորության բարձր պայծառության պայմաններում, ինչպես 
նաև պաշտպանում են օպերատորի աչքերը սարքի լազերային ճառագայթումից:  
 Սարքի հետ ավելի հարմարավետ աշխատելու համար օգտագործեք ակնոցներ: 
Ուշադրություն! Խուսափեք աչքերի մեջ լազերային ճառագայթ ստանալուց:

Սարքի ճշգրտության ստուգում
  Տեղադրեք սարքը մեջտեղում միմյանցից 5 մ հեռավորության վրա գտնվող երկու 
պատերի միջև (նկ.8): Միացրեք սարքը:
Պատի վրա նշեք լազերային խաչով նշված կետը: Պտտեք սարքը 180°-ով և կրկին նշեք 
լազերային խաչով նշված կետը:

Սարքը տեղադրեք պատից 0,5-0,7 մ հեռավորության վրա և նույն կերպ նշեք երկրորդ 
զույգ նշանները (նկ.9):
Եթե (A1 - A2) և (b1 - b2) տարածությունները տարբերվում են միմյանցից պակաս, քան 
սարքի սխալի արժեքը ընտրված ստուգման հեռավորության վրա, ապա ձեր սարքի 
ճշգրտությունը թույլատրելի սահմաններում է:

նկ. 8

նկ. 9
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Գծի հորիզոնականության ստուգում
  Սարքը տեղադրեք պատից մոտ 5 մ 
հեռավորության վրա և պատի վրա նշեք 
լազերային խաչով նշված կետը (կետ «Ա») 
(նկ. 10):
Սարքը պտտեք հորիզոնական գծի 
երկայնքով մոտ 2,5 մ դեպի ձախ և դրեք 
«М» կետը:
Սարքը թեքեք մոտավորապես 5 մ դեպի 
ձախ (դեպի «B» կետ):
  Ստուգեք հորիզոնական գծի և «M» 
կետի բարձրության տարբերությունը:
Այս տարբերությունը պետք է լինի ավելի փոքր, քան սարքի սխալի արժեքը ընտրված 
ստուգման հեռավորության վրա:

Գծի ուղղահայացության ստուգում 
  Տեղադրեք սարքը պատից մոտավորապես 
5 մ հեռավորության վրա (նկ. 11): Պատին 
մոտ 2,5 մ երկարությամբ լարով սանրագիծ 
ամրացրեք, սարքը միացրեք և լարով 
ուղղահայաց գիծ ուղղեք դեպի սանրագիծը:
  Գծի ճշգրտությունը թույլատրելի 
սահմաններում է, եթե ուղղահայաց 
գծի շեղումը (վերևից կամ ներքևից) չի 
գերազանցում սարքի սխալի կեսը ընտրված 
ստուգման հեռավորության վրա: 

  Եթե լազերային ձևակերպիչի ճշգրտությունը չի համապատասխանում 
հայտարարվածին, դուք պետք է կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ:

նկ. 10

նկ. 11
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7. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ 
ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Աղյուսակ 2
Անսարքություն Հնարավոր պատճառ Վերացման մեթոդներ

Նախագծվող գիծը վատ 
տեսանելի է

1.Չափազանց պայծառ 
լուսավորություն:
2.Լազերային ճառագայթիչի 
պատուհանը կեղտոտվել է:
3.Շրջապատող օդի 
ջերմաստիճանը չափազանց 
ցածր է:
4.Ակումուլյատորի թույլ 
լիցքավորում

1.Նվազեցրեք արտաքին 
լուսավորությունը: 
Օգտագործեք լազերային 
ակնոցներ:
2.Մաքրեք սարքը կեղտից:
3.Օդի նվազագույն 
ջերմաստիճանը -5 C°
4.Լիցքավորեք 
ակումուլյատորը կամ 

Նախագծվող գծերի շեղում 
հորիզոնական / ուղղահայացից

1.Լազերային ճառագայթը 
անցնում է թափանցիկ 
խոչընդոտի միջով 
(պատուհան)
2.Լազերային ճառագայթիչի 
պատուհանը աղտոտված է:
3.Կոմպենսատորը 
ապակողպված չէ
4. Սարքը անսարք է և 
պահանջում է ախտորոշում:

1.Հեռացրեք բոլոր 
խոչընդոտները լազերի 
ճանապարհին.
2.Մաքրեք սարքը կեղտից:
3.Բացեք կոմպենսատորը 
տրանսպորտային դիրքի 
պահոցով
4.Կապվեք Elitech-ի 
լիազորված սպասարկման 
կենտրոնի հետ

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

  Ամեն անգամ, աշխատանքն ավարտելիս, խորհուրդ է տրվում մաքրել սարքի 
կորպուսը կեղտից և փոշուց փափուկ կտորով կամ անձեռոցիկով: Կայուն աղտոտումը 
խորհուրդ է տրվում վերացնել օճառի լուծույթի մեջ թաթախված փափուկ կտորի 
օգնությամբ։  Աղտոտիչները վերացնելու համար անընդունելի է օգտագործել լուծիչներ 
՝ բենզին, սպիրտ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է հանգեցնել սարքի 
կորպուսի վնասմանը:

9. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում
  Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող էլեկտրական գործիքները կարող 
են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով ՝ - 50 ° C -ից  +50 °C օդի 
ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 
25°C ջերմաստիճանում) ՝տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների 
փոխադրման կանոններին համապատասխան: Տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է 
սարքից հեռացնել սնուցման էլեմենտները:
  Սարքը տեղափոխելիս փոխհատուցիչը պետք է արգելափակվի տրանսպորտային 
դիրքի ամրացման միջոցով:
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Պահեստավորում
  Սարքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ տաքացվող օդափոխվող 
սենյակում ‘+ 5-ից + 40°C ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության 
պայմաններում (պլյուս 25°C ջերմաստիճանում) առանց սնուցման էլեմենտների:

10. ՕՏԱՐՈՒՄ

 Մի նետեք ապրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: 
Հեռացրեք էլեկտրական գործիքները արդյունաբերական թափոնների հեռացման 
ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն։

11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է ։

12. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, 
հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև 
արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի անձնագրի 
թիվ 1 հավելվածում: 

13. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: 
Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի 
կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում: 
Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել 
անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: 
Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, 
իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ 
ցանկը կարող եք գտնել  https://elitech.ru/sections/service կայքում: 
  Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և 
երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում 
երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից: 
Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը։ 
  Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց 
թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.
• արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, 
թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, 
ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);
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• մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն); 
• մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ,ագրեսիվ միջավայրի, բարձր 
ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած 
վնաս;
 • ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, 
նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների 
(անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև 
գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով 
առաջացած վնասը; 
• մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
• ժամաչափի խախտում կամ վնասում: 
• գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ 
նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, 
մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի 
դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև 
այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի 
անհամապատասխանության պատճառով; 
• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ, 
սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, 
ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, 
մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, սղոցներ, 
պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և 
ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր 
(պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային զտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի 
անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;
 • վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, 
ինչը հանգեցրել է մխոցի խմբի խափանման (մխոցի օղակի առաջացում և/կամ 
քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մխոցի և մխոցի ներքին մակերեսի վրա, 
միացնող գավազանի և մխոցային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ 
հալում); 
• կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար 
քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, 
ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղիի 
մակարդակի ցուցիչ); 
• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը 
(մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, 
անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, 
պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմազույգեր, ճիրաններ, 
քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր 
(վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և 
այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի 
մաշվածության հետևանքով ;
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• միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կպչուն պիտակների և այլ 
անցքերի վնասմանը;
 Երաշխիքը չի ներառում.
• ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և
 փոփոխություններ ;
• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում 
են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական 
նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների 
համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ 
պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-

мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


