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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электростанция предназначена для работы в качестве автономного источника 

электроэнергии переменного однофазного тока напряжением 230В, частотой 50Гц.
Электростанция может эксплуатироваться в следующих условиях:
-  рабочая температура окружающего воздуха – от -15°С до +40°С; 
-  влажность – до 80% при температуре +25°С; 
-  высота над уровнем моря до 1000 м. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Электростанция предназначена для безопасной и 
безотказной работы, в качестве резервного или автономного 
источника электропитания, при соблюдении правил техники 
безопасности. Перед эксплуатацией электростанции 
внимательно прочтите данный Паспорт. Несоблюдение правил 
техники безопасности, а также использование электростанции 
не по назначению, может привести к травмам, пожару или 
поломке оборудования.
Во время работы электростанция должна располагаться на 
ровной, горизонтальной, сухой поверхности. Не допускайте 
работы электростанции под наклоном - это может стать 
причиной пролива топлива, возгорания топлива, и 
неправильной смазки элементов двигателя. Место установки 
электростанции должно быть защищено от осадков и прямых 
солнечных лучей. Запрещается работать с электростанцией 
мокрыми руками и на откры-той площадке во время дождя 
или снегопада. Не допускается эксплуатация электростанции 
рядом с открытой водой, бассейном, системой полива или на 
влажной почве.
При первом и последующих запусках электростанции 
проверьте заземление. Отсутствие заземления может привести 
к удару электрическим током.
Дети и животные должны находиться на безопасном 
расстоянии от электростанции.
Запрещается оставлять рабочую электростанцию без надзора 
в общественных местах, и на территории, не огороженной от 
посторонних лиц.  
Для предотвращения получения травм, возгорания топлива 
или повреждения оборудования каждый раз перед запуском 
проводите осмотр электростанции на наличие повреждений 
или утечек топлива и моторного масла (ГСМ). В случае утечки 
ГСМ запрещается запускать электростанцию до устранения 
причины утечки  и полного устранения остатков ГСМ. 
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Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не 
запускайте электростанцию в невентилируемом помещении.
Не забывайте обеспечивать необходимую вентиляцию.
Контролируйте вентиляцию в помещении во время работы 
электростанции.
Во время работы электростанции глушитель очень сильно 
нагревается и остается горячим некоторое время. Не 
прикасайтесь к глушителю и не производите заправку 
топливного бака сразу после остановки двигателя, дайте ему 
некоторое время охладиться.
Во время работы электростанция должна располагаться на 
расстоянии не менее 1  метра от окружающих построек, стен, 
заборов и не менее 5 метров от припаркованных транспортных 
средств, трейлеров, кемпинговых палаток, бытовок,  и других 
легковоспламеняющихся объектов.
Ставить электростанцию на хранение можно только с 
остывшим двигателем и слитым из бака топливом.
Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным 
веществом при определенных условиях. 
Запрещается заправлять топливный бак электростанции при 
работающем двигателе.
Заправлять электростанцию необходимо в хорошо 
проветриваемом месте при остановленном и остывшем 
двигателе.
При заправке не курите, и не допускайте искрения и огня 
вблизи электростанции. 
Пролитое топливо вытирайте сразу.
Рядом с электростанцией не должно находиться 
легковоспламеняющихся жидкостей или емкостей с газом, 
топлива в открытых емкостях и других горючих материалов.
Подключение электростанции к электросети здания для подачи 
резервной энергии должно производиться квалифицированным 
специалистами и должно соответствовать всем принятым 
в электрических схемах обозначениям. При неправильном 
подсоединении электрический ток может быть передан от 
электростанции в неиспользуемые по назначению линии. 
Такая передача может привести к поражению электрическим 
током электромонтеров компании-поставщика электроэнергии 
или других людей, кто имел отношение к сети во время ее 
бездействия.
Не подключайте электростанцию к промышленным линиям 
электроснабжения.

Обслуживание электростанции, произведенное неправильно, 
или же самостоятельное устранение неполадок в работе, 
может привести к серьезным травмам, возгоранию топлива, 
поломке оборудования. Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр для обслуживания и ремонта электростанции.



6

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Мощность максимальная, кВт 2,2 2,7 3 5,5 5,5
Мощность номинальная, кВт 2 2,5 2,8 5 5
Выходное напряжение, В 230
Выходная частота, Гц 50
Номинальный ток, А 8,7 10,7 12,2 21,7 21,7
Выход на 12В постоянного тока 12В/8,3А
Кол-во розеток (230В/16А), шт 2
Кол-во розеток (230В/32А), шт - 1
Коэффициент мощности, cosφ 1
Автоматическая регулировка 
выходного напряжения AVR есть

Защита от перегрузки есть
Мультиметр есть
Функция PEAK START есть
Тип двигателя 4-тактный
Мощность двигателя, л/с 7 15
Объем двигателя, см³ 212 420
Механизм ГРМ OHV
Кол-во цилиндров 1
Охлаждение двигателя воздушное
Объем масляного картера, л 0,6 1,1
Объем топливного бака, л 15 25
Расход топлива, л/ч 1,3 1,6 1,8 3,2
Расход топлива, г/кВт*ч ≤374
Тип топлива неэтилированный бензин АИ-92

Тип масла
Летнее: SAE30(мин)

Всесезонное:  SAE 10W30(п/с)
Зимнее: SAE 5W30(син)

Тип свечи зажигания F7TC, F7TRC    
Ручной старт есть
Электростарт  - есть
Защита при низком уровне масла есть
Аккумулятор - 12V/9Ah
Указатель уровня топлива есть
Счетчик моточасов есть
Колеса транспортировочные - есть
Класс защиты IP23
Уровень шума, дБ(А) 93 94 94.3 95.6 95.6
Габаритные размеры, мм 590х430х415 680х510х505
Масса, кг 32,4 37,4 41,4 68,8 74,8
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Таблица 1 (часть 2)
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ СГБ 8000РМК СГБ 8000ЕМК СГБ 

8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 
9500ЕAМК

Мощность максимальная, кВт 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5

Мощность номинальная, кВт 6 6 6 7 7

Выходное напряжение, В 230
Выходная частота, Гц 50
Номинальный ток, А 26,1 30
Выход на 12В постоянного тока 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А
Кол-во розеток (230В/16А), шт 2
Кол-во розеток (230В/32А), шт 1
Коэффициент мощности, cosφ 1
Автоматическая регулировка 
выходного напряжения AVR есть

Защита от перегрузки есть
Мультиметр есть
Функция PEAK START есть
Тип двигателя 4-тактный
Мощность двигателя, л/с 15 17
Объем двигателя, см³ 420 439
Механизм ГРМ OHV
Кол-во цилиндров 1
Охлаждение двигателя воздушное
Объем масляного картера, л 1,1
Объем топливного бака, л 25
Расход топлива, л/ч 3,8 4,4
Расход топлива, г/кВт*ч ≤374
Тип топлива неэтилированный бензин АИ-92

Тип масла
Летнее: SAE30(мин) 

Всесезонное: SAE 10W30(п/с) 
Зимнее: SAE 5W30(син)

Тип свечи зажигания F7TC, F7TRC
Ручной старт есть
Электростарт нет есть
Защита при низком уровне масла есть
Аккумулятор нет 12V/9Ah
Указатель уровня топлива есть
Счетчик моточасов есть
Колеса транспортировочные есть
Класс защиты IP23
Уровень шума, дБ(А) 96.4 98.8
Габаритные размеры, мм 680х510х505
Масса, кг 76,3 80,5 80,5 89 89
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Электростанция 1 1 1 1 1
Комплект проводов DC12В/8,3А 1 1 1 1 1
Вилка электрическая 230В/16А 2 2 2 2 2
Вилка электрическая 230В/32А  -  -  - 1 1
Колеса  -  -  - 2 2
Ножки резиновые с крепежом 4 4 4 2 2
Аккумуляторная батарея   -  -  -  - 1
Набор ключей 1 1 1 1 1
Паспорт изделия 1 1 1 1 1

Таблица 2 (часть 2)
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ СГБ 

8000РМК
СГБ 

8000ЕМК
СГБ 

8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 
9500ЕAМК

Электростанция 1 1 1 1 1
Комплект проводов DC12В/8,3А 1 1 1 1 1
Вилка электрическая 230В/16А 2 2 2 2 2
Вилка электрическая 230В/32А 1 1 1 1 1
Колеса 2 2 2 2 2
Ножки резиновые с крепежом 2 2 2 2 2
Аккумуляторная батарея   - 1 1 1 1
Набор ключей 1 1 1 1 1
Паспорт изделия 1 1 1 1 1

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Общий вид (на примере модели СГБ 2500РМ)
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3
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Максимальный 
уровень масла

Рис. 4

Рис. 5

Пробка маслозаливной горловины

Щуп масляный

Рис. 6
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Крышка топливного бака

Сетчатый фильтр 1 – бак топливный
2 - канистра

Указатель 
уровня 
топлива

- ПОЛНЫЙ

- ПУСТОЙ

Рис. 7
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Рис. 8
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Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 14
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Таблица пусковых и номинальных мощностей электроприборов

Таблица 3

Потребитель Коэффициент 
пускового тока

Пусковая мощность 
(пиковая)

Номинальная 
мощность (рабочая)

Телевизор 1 - 100-500
DVD/CD/Муз. Центр 1 - 100-250
Микроволновая печь 2 2000 750-1000
Холодильник 3 1800 600-700
Пылесос 1,2 1700 1400
Стиральная машина 3,5 3500 1000
Кондиционер 3,5 5000 1750
Кофеварка 1 - 900-1100
Водонагреватель 1 - 2000-4000
Утюг 1 - 1200
Обогреватель 1,2 - 2000
Лампа накаливания 1 - 75-90
Триммер электрический 2 1500 800
Электропила 2 3500 1800
Циркулярная пила 2 3000 1500
Торцовочная пила 2 2400 1600
УШМ 2 2000 1000
Перфоратор 3 2800 800-1100
Дрель 3 1500 500-800
Компрессор (>1 л.с.) 3 4500 1400-1800
Компрессор (1 л.с.) 3 6000 2000
Погружной насос 5 5000 800-1000
Бетономешалка 3,5 3500 1000

Внимание!
Определить номинальную мощность можно по информационной наклейке про-

изводителя на электроприборе или ознакомиться с техническими характеристика-
ми в руководстве по эксплуатации электроприбора.

Расчет мощности нагрузки
Для расчета оптимальной нагрузки на электростанцию для всех резистивных 

(омических) потребителей суммируйте мощность всех подключаемых электропри-
боров, добавив 10% к номинальной мощности электроприбора. Полученный рас-
чет нагрузки на электростанцию не должен превышать номинальную мощность, 
вырабатываемую электростанцией.
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хорошо проветривается. Выхлопные газы при работе двигателя содержат ядо-
витый угарный газ и другие вредоносные химические вещества.

Внимание! Двигатель электростанции, глушитель и другие компоненты двига-
теля очень сильно разогреваются при работе. Во избежание ожога, не дотрагивай-
тесь до них сразу после остановки двигателя, а подождите некоторое время, пока 
они остынут, и только затем приступайте к техническому обслуживанию.

Внимание! Используйте оригинальные запасные части. Установка  бывших в 
эксплуатации   или не оригинальных запасных частей может повредить электро-
станцию.

Производитель техники не несет ответственности в случае не выполнения ре-
гламентных работ по техническому обслуживанию электростанции, использова-
нию неоригинальных запасных частей, повреждений, вызванных обслуживанием 
или ремонтом неавторизованных специалистов.

9.1. Регламент технического обслуживания

НАЗВАНИЕ УЗЛА И ОПЕРАЦИИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед 
запуском 
двигателя

После 
первых 

20 часов 
работы

Каждые 
3 месяца 
или после 

каждых 
50 часов 
работы

Каждые 
6 месяцев 
или после 

каждых 
100 часов 

работы

Ежегодно 
или 

после 
каждых 

300 часов 
работы

Моторное масло
Проверить ○
Заменить ○ ○

Воздушный фильтр
Проверить ○
Очистить ○ (2)

Свеча зажигания Очистить, 
отрегулировать ○

Плотность затяжки 
резьбовых 
соединений

Проверить ○

Топливный бак и 
топливный фильтр

Проверить ○
Очистить ○ (1)

Камера сгорания Очистить После каждых 300 моточасов (1)

Топливопровод Проверить Каждые 2 года (заменять по необходимости) (1)

(1) –  эти операции следует выполнять у авторизированного дилера, если толь-
ко Вы не имеете соответствующих инструментов и требуемой квалификации; 

(2) -  проводите ТО чаще, если электроэлектростанция работает в пыльных 
условиях.
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Максимальный 
уровень масла

Рис. 15 Рис. 16
Рис. 17

Рис. 18

Сливной болт
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Рис. 19
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Рис. 20
Рис. 21

Рис. 22

Кран топливный

Фильтр

Кольцо 
уплотнительное

Отстойник



27

Порядок очистки топливного отстойника:
- Закройте топливный кран.
- Открутите отстойник.
- Снимите топливный фильтр и уплотнительное кольцо.
- Промойте детали отстойника в растворителе или бензине.
- Просушите детали отстойника и установите на место.
- Откройте топливный кран.
- Проверьте отсутствие утечек топлива через отстойник.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае, если двигатель электростанции не запустился с нескольких попыток 
или нет напряжения на розетках необходимо провести ряд проверок, приведенных 
в таблице 5.

Таблица 5
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ

Выключатель двигателя находится 
в положении «ВЫКЛ»

Переведите выключатель двигателя в 
положение «ВКЛ»

Низкий уровень масла в картере 
двигателя

Долейте масло в картер двигателя до 
максимального уровня

Недостаточно топлива в 
топливном баке Залейте топливо в топливный бак.

Неплотная посадка колпачка 
свечи зажигания

Проверьте посадку колпачка свечи 
зажигания

Загрязнена/вышла из строя свеча 
зажигания

Открутите свечу зажигания, проверьте 
ее состояние и зазор. Очистите и 
отрегулируйте зазор свечи зажигания 
или замените свечу зажигания

Топливный кран закрыт 
(положение «ЗАКРЫТО»)

Откройте топливный кран (положение 
«ОТКРЫТО»)

Неправильное положение 
воздушной заслонки

При запуске холодного двигателя 
воздушная заслонка должна быть 
закрыта

ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
РАЗВИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ОБОРОТЫ

Загрязнен воздушный фильтр Очистите воздушный фильтр

Неплотная посадка колпачка 
свечи зажигания

Проверьте посадку колпачка свечи 
зажигания

Некачественное топливо, в 
топливный бак попала вода.

Замените топливо на свежее. 
Промойте отстойник топливного 
крана, слейте остатки топлива из 
карбюратора.
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ДВИГАТЕЛЬ 
РАБОТАЕТ, НО НЕТ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
НА РОЗЕТКАХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Прерыватель цепи выключен Переведите прерыватель цепи в 
положение «ВКЛ»

Сработал предохранитель цепи 
АС

Проверьте состояние предохранителя 
цепи АС. Если прерыватель 
отключился во время работы 
электростанции, проверьте 
подключенную к электростанции 
нагрузку (она не должна превышать 
по мощности номинальную мощность 
электростанции). Включите 
предохранитель.

Неисправен электропотребитель. 
Разрыв электрокабеля питания 
потребителя (удлинителя).

Проверьте сотояние 
электропотребителя, электрокабеля

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

Электростанция перегружена Отключите часть потребителей от 
электростанции

Воздушный фильтр загрязнен Очистите воздушный фильтр

Загрязнены ребра охлаждения 
двигателя электростанции

Очистите ребра охлаждения двигателя 
электростанции сжатым воздухом

Температура окружающей среды 
выше +40°С

Остановить электростанцию и 
дождаться благоприятной для 
работы электростанции температуры. 
Работать с увеличенными 
интервалами на отдых электростанции

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
При транспортировке электростанции переведите ключ зажигания в положение 

«ВЫКЛ» , слейте топливо из топливного бака и закройте топливный кран. Отсоеди-
ните от аккумулятора минусовой контактный провод.

При транспортировке сохраняйте электростанцию в горизонтальном положе-
нии. Закрепите электростанцию в транспортном средстве.  Перевозить электро-
станцию необходимо только с холодным двигателем.

Не роняйте и не ставьте тяжелые предметы на электростанцию.
Рекомендуется транспортировать электростанцию в оригинальной упаковке.

Длительное хранение
При постановке электростанции на длительное хранение убедитесь, что в по-

мещении нет избыточной влажности и пыли.
•  Слейте из карбюратора остатки топлива в подходящую емкость
•  Замените отработанное моторное масло на новое
Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр 20-30 грамм чистого моторного 

масла.   Проверните коленвал двигателя на несколько оборотов при помощи руч
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1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Электрастанцыя прызначана для працы ў якасці аўтаномнай крыніцы элек-
траэнергіі пераменнага аднафазнага току напругай 230В, частатой 50Гц.

Электрастанцыя можа эксплуатавацца ў наступных умовах:
- працоўная тэмпература навакольнага паветра - ад -15 ° С да +40 ° С;
- вільготнасць - да 80% пры тэмпературы +25 ° С;
- вышыня над узроўнем мора да 1000 м.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Электрастанцыя прызначана для бяспечнай і безадмоўнай 
працы, у якасці рэзервовай ці аўтаномнай крыніцы элек-
трасілкавання, пры выкананні правіл тэхнікі бяспекі. Перад 
эксплуатацыяй электрастанцыі ўважліва прачытайце дадзены 
Пашпарт. Невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі, а таксама вы-
карыстанне электрастанцыі не па прызначэнні, можа прывесці 
да траўм, пажару або паломкі абсталявання.
Падчас працы электрастанцыя павінна размяшчацца на 
роўнай, гарызантальнай, сухой паверхні. Не дапушчайце 
працы электрастанцыі пад нахілам - гэта можа стаць чын-
нікам праліва паліва, узгаранні паліва, і няправільнай змазкі 
элементаў рухавіка. Месца ўстаноўкі электрастанцыі павінна 
быць абаронена ад ападкаў і прамых сонечных прамянёў. За-
бараняецца працаваць з электрастанцыяй мокрымі рукамі і на 
адкрытай пляцоўцы падчас дажджу ці снегападу. Не дапуска-
ецца эксплуатацыя электрастанцыі побач з адкрытай вадой, 
басейнам, сістэмай паліву або на вільготнай глебе.
Пры першым і наступных запусках электрастанцыі праверце 
зазямленне. Адсутнасць зазямлення можа прывесці да ўдару 
электрычным токам.
Дзеці і жывёлы павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці 
ад электрастанцыі.
Забараняецца пакідаць працоўную электрастанцыю без на-
гляду ў грамадскіх месцах, і на тэрыторыі, не абгароджанай ад 
старонніх асоб.
Для прадухілення атрымання траўмаў, узгарання паліва ці 
пашкоджанні абсталявання кожны раз перад запускам пра-
вадзіце агляд электрастанцыі на наяўнасць пашкоджанняў ці 
ўцечак паліва і маторнага масла (ГЗМ). У выпадку ўцечкі ГЗМ 
забараняецца запускаць электрастанцыю да ўхілення чынніку 
ўцечкі і поўнага ўхілення рэштак ГЗМ.
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Выхлапныя газы ўтрымоўваюць атрутны ўгарны газ. Ніколі не 
запускайце электрастанцыю ў невентылюемым памяшканні.
Не забывайце забяспечваць неабходную вентыляцыю.
Кантралюйце вентыляцыю ў памяшканні падчас працы элек-
трастанцыі.
Падчас працы электрастанцыі глушыцель вельмі моцна награ-
ваецца і застаецца  гарачым некаторы час. Не дакранайцеся 
да глушыцеля і не выконвайце запраўку паліўнага бака адразу 
пасля прыпынку рухавіка, дайце яму некаторы час астудзіцца.
Падчас працы электрастанцыя павінна размяшчацца на ад-
легласці не менш як 1 метр ад навакольных пабудоў, сцен, 
платоў і не менш як 5 метраў ад прыпаркаваных транспартных 
сродкаў, трэйлераў, кемпінгавых палатак, бытовак, і іншых лёг-
каўзгаральных аб’ектаў.
Ставіць электрастанцыю на захоўванне можна толькі з 
астылым рухавіком і злітым з бака палівам.
Бензін з’яўляецца надзвычай вогненебяспечным і выбухане-
бяспечным рэчывам пры вызначаных умовах.
Забараняецца запраўляць паліўны бак электрастанцыі пры 
працуючым рухавіку.
Запраўляць электрастанцыю неабходна ў добра вентылява-
ным месцы пры спыненым і астылым рухавіку.
Пры запраўцы не курыце, і не дапушчайце іскрэнне і агню 
зблізку электрастанцыі.
Разлітае паліва выцірайце адразу.
Побач з электрастанцыяй не павінна знаходзіцца лёгкаўзга-
ральных вадкасцяў або ёмістасцяў з газам, паліва ў адкрытых 
ёмістасцях і іншых гаручых матэрыялаў.
Падключэнне электрастанцыі да электрасеткі будынка для 
падачы рэзервовай энергіі павінна рабіцца кваліфікаваным 
спецыялістамі і павінна адпавядаць усім прынятым у элек-
трычных схемах абазначэнням. Пры няправільным падлучэнні 
электрычны ток можа быць перададзены ад электрастанцыі 
ў невыкарыстоўваныя па прызначэнні лініі. Такая перадача 
можа прывесці да паразы электрычным токам электраман-
цёраў кампаніі-пастаўшчыка электраэнергіі ці іншых людзей, 
хто меў дачыненне да сеткі падчас яе бяздзейнасці.
Не падключайце электрастанцыю да прамысловых ліній элек-
тразабеспячэння.

Абслугоўванне электрастанцыі, вырабленае няправільна, ці ж 
самастойнае ўхіленне непаладак у працы, можа прывесці да 
сур'ёзных траўм, узгаранню паліва, паломцы абсталявання. 
Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для абслугоўвання 
і рамонту электрастанцыі.
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3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Магутнасць максімальная, кВт 2,2 2,7 3 5,5 5,5
Магутнасць намінальная, кВт 2 2,5 2,8 5 5
Выходная напруга, В 230
Выходная частата, Гц 50
Намінальны ток, А 8,7 10,7 12,2 21,7 21,7
Выхад на 12В пастаяннага току 12В/8,3А
Коль-ць разетак (230В/16А), шт 2
Коль-ць разетак (230В/32А), шт - 1
Каэфіцыент магутнасці, cosφ 1
Аўтаматычнае рэгуляванне
выхаднога напружання AVR ёсць

Абарона ад перагрузкі ёсць
Мультыметр ёсць
Функцыя PEAK START ёсць
Тып рухавіка 4-тактны
Магутнасць рухавіка, к/с 7 15
Аб'ём рухавіка, см³ 212 420
Механізм ГРМ OHV
Коль-ць цыліндраў 1
Астуджэнне рухавіка паветранае
Аб'ём маслянага картэра, л 0,6 1,1
Аб'ём паліўнага бака, л 15 25
Расход паліва, л/ч 1,3 1,6 1,8 3,2
Расход паліва, г/кВт*ч ≤374
Тып паліва неэтыляваны бензін АИ-92

Тып масла
Летняе: SAE30(мін)

Усесезоннае:  SAE 10W30(п/с)
Зімовае: SAE 5W30(сін)

Тып свечкі запальвання F7TC, F7TRC    
Ручны старт ёсць
Электрастарт  - ёсць
Абарона пры нізкім узроўні масла ёсць
Акумулятар - 12V/9Ah
Паказальнік узроўня паліва ёсць
Лічыльнік мотагадзін ёсць
Колы транспарціровачныя - ёсць
Клас абароны IP23
Узровень шуму, дБ(А) 93 94 94.3 95.6 95.6
Габарытныя памеры, мм 590х430х415 680х510х505
Маса, кг 32,4 37,4 41,4 68,8 74,8
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Табліца 1 (2 частка)
ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ СГБ 8000РМК СГБ 8000ЕМК СГБ 

8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 
9500ЕAМК

Магутнасць максімальная, кВт 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5

Магутнасць намінальная, кВт 6 6 6 7 7

Выходная напруга, В 230
Выходная частата, Гц 50
Намінальны ток, А 26,1 30
Выхад на 12В пастаяннага току 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А
Коль-ць разетак (230В/16А), шт 2
Коль-ць разетак (230В/32А), шт 1
Каэфіцыент магутнасці, cosφ 1
Аўтаматычнае рэгуляванне
выхаднога напружання AVR ёсць

Абарона ад перагрузкі ёсць
Мультыметр ёсць
Функцыя PEAK START ёсць
Тып рухавіка 4-тактны
Магутнасць рухавіка, к/с 15 17
Аб'ём рухавіка, см³ 420 439
Механізм ГРМ OHV
Коль-ць цыліндраў 1
Астуджэнне рухавіка паветранае
Аб'ём маслянага картэра, л 1,1
Аб'ём паліўнага бака, л 25
Расход паліва, л/ч 3,8 4,4
Расход паліва, г/кВт*ч ≤374
Тып паліва неэтыляваны бензін АИ-92

Тып масла
Летняе: SAE30(мін)

Усесезоннае:  SAE 10W30(п/с)
Зімовае: SAE 5W30(сін)

Тып свечкі запальвання F7TC, F7TRC
Ручны старт ёсць
Электрастарт няма ёсць
Абарона пры нізкім узроўні масла ёсць
Акумулятар няма 12V/9Ah
Паказальнік узроўня паліва ёсць
Лічыльнік мотагадзін ёсць
Колы транспарціровачныя ёсць
Клас абароны IP23
Узровень шуму, дБ(А) 96.4 98.8
Габарытныя памеры, мм 680х510х505
Маса, кг 76,3 80,5 80,5 89 89
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4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Табліца 2
ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Электрастанцыя 1 1 1 1 1
Камплект правадоў DC12В/8,3А 1 1 1 1 1
Вілка электрычныя 230В/16А 2 2 2 2 2
Вілка электрычныя 230В/32А  -  -  - 1 1
Кола  -  -  - 2 2
Ножкі гумовыя з крапяжом 4 4 4 2 2
Акумулятарная батарэя  -  -  -  - 1
Набор ключоў 1 1 1 1 1
Пашпарт выраба 1 1 1 1 1

Табліца 2 (2 частка)
ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Электрастанцыя 1 1 1 1 1
Камплект правадоў DC12В/8,3А 1 1 1 1 1
Вілка электрычныя 230В/16А 2 2 2 2 2
Вілка электрычныя 230В/32А  -  -  - 1 1
Кола  -  -  - 2 2
Ножкі гумовыя з крапяжом 4 4 4 2 2
Акумулятарная батарэя  -  -  -  - 1
Набор ключоў 1 1 1 1 1
Пашпарт выраба 1 1 1 1 1

5. УЛАДКАВАННЕ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ

Агульны выгляд (на прыкладзе мадэлі СДБ 2500РМ)
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Рыс. 1
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Рыс. 2
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Рыс. 3
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Максімальны 
ўзровень масла

Пробка маслазаліўной гарлавіны

Шчуп масляны

Рыс. 4 Рыс. 5
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крышка паліўнага бака

сеткаваты фільтр 1 – бак паліўны
2 – каністра

Паказальнік 
узроўня паліва

- ПОЎНЫ

- ПУСТЫ

Рыс. 7
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Рыс. 8
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Рыс. 9 Рыс. 10

Рыс. 11 Рыс. 12

АДКРЫТА

АДКРЫТА

ЗАКРЫТА

ВЫКЛЮЧАЛЬНІК 
РУХАВІКА

ВЫКЛЮЧАЛЬНІК 
РУХАВІКА

УКЛ.

УКЛ.
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ЗАКРЫТА

Рыс. 13

Рыс. 14
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Табліца пускавых і намінальных магутнасцей электрапрыбораў

Табліца 3

Спажывец Каэфіцыент 
пускавога току

Пускавая 
магутнасць 

(пікавая)

Намінальная 
магутнасць 
(працоўная)

Тэлевізар 1 - 100-500
DVD/CD/Муз. Цэнтр 1 - 100-250
Мікрахвалевая печ 2 2000 750-1000
Халадзільнік 3 1800 600-700
Пыласос 1,2 1700 1400
Пральная машына 3,5 3500 1000
Кандыцыянер 3,5 5000 1750
Кававарка 1 - 900-1100
Воданагравальнік 1 - 2000-4000
Прас 1 - 1200
Абагравальнік 1,2 - 2000
Лямпа напальвання 1 - 75-90
Трымер электрычны 2 1500 800
Электрапіла 2 3500 1800
Цыркулярная піла 2 3000 1500
Тарцавальная піла 2 2400 1600
УШМ 2 2000 1000
Перфаратар 3 2800 800-1100
Дрыль 3 1500 500-800
Кампрэсар (>1 л.с.) 3 4500 1400-1800
Кампрэсар (1 л.с.) 3 6000 2000
Пагружная помпа 5 5000 800-1000
Бетонамяшалка 3,5 3500 1000

Увага!
Вызначыць намінальную магутнасць можна па інфармацыйнай налепцы 

вытворца на электрапрыборы ці азнаёміцца з тэхнічнымі характарыстыкамі ў 
кіраўніцтве па эксплуатацыі электрапрыбора.

Разлік магутнасці нагрузкі
Для разліку аптымальнай нагрузкі на электрастанцыю для ўсіх рэзістыўных 

(амічных) спажыўцоў сумуйце магутнасць усіх падключаючых электрапрыбораў, 
дадаўшы 10% да намінальнай магутнасці электрапрыбора. Атрыманы разлік на-
грузкі на электрастанцыю не павінен перавышаць намінальную магутнасць, якая 
выпрацоўваецца электрастанцыяй.

Для разліку нагрузкі індуктыўных (рэактыўных) спажыўцоў электраэнергіі неа-
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дразу пасля прыпынку рухавіка, а пачакайце некаторы час, пакуль яны астынуць, 
і толькі затым прыступайце да тэхнічнага абслугоўвання.

Увага! Выкарыстоўвайце арыгінальныя запасныя часткі. Усталёўка былых у экс-
плуатацыі ці не арыгінальных запасных частак можа пашкодзіць электрастанцыю.

Вытворца тэхнікі не нясе адказнасці ў выпадку не выканання рэгламентных 
работ па тэхнічным абслугоўванні электрастанцыі, выкарыстанні неарыгінальных 
запасных частак, пашкоджанняў, выкліканых абслугоўваннем або рамонтам не-
аўтарызаваных спецыялістаў.

9.1. Рэгламент тэхнічнага абслугоўвання

Назва вузла і аперацыі

Перыядычнасць абслугоўвання

Перад 
пускам 

рухавіка

Пасля 
першых 
20 гадзін 
працы ці 
першы 
месяц

Кожныя 
3 месяцы 
або пасля 

кожных 
50 гадзін 

працы

Кожныя 6 
месяцаў 
ці пасля 
кожных 

100 гадзін 
працы

Штогод 
ці пасля 
кожных 

300 гадзін 
працы

Маторнае масла
Праверыць ○
Замяніць ○ ○

Паветраны фільтр
Праверыць ○
Ачысціць ○ (2)

Свечка 
запальвання

Ачысціць, 
адрэгуляваць ○

Шчыльнасць 
зацяжкі разьбовых 
злучэнняў

Праверыць ○

Паліўны бак і 
паліўны фільтр

Праверыць ○
Ачысціць ○ (1)

Камера згарання Ачысціць Пасля кожных 300 мотагадзін (1)

Паліваправод Праверыць Кожныя 2 гады (замяняць па неабходнасці) (1)

(1) –  гэтыя аперацыі варта выконваць у аўтарызаванага дылера, калі толькі 
Вы не маеце адпаведных інструментаў і патрабаванай кваліфікацыі; 

(2) –  праводзіце ТА часцей, калі электраэлектрастанцыя працуе ў пыльных 
умовах.

9.2. Замена маторнага масла
Увага! Зліў маторнага масла, пры яго замене, неабходна вырабляць на раза-

грэтым рухавіку, каб забяспечыць хуткую поўную ачыстку.
Замену маторнага масла выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:
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Максімальны 
ўзровень масла

Рыс. 15 Рыс. 16
Рыс. 17

Рыс. 18

зліўны болт
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Рыс. 19
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Рыс. 20

Рыс. 21

Рыс. 22

Кран паліўны

Фільтр

Кальцо 
ўшчыльняльнае

Адстойнік

Парадак ачысткі паліўнага адстойніка:
- Закрыйце паліўны кран;
- Адкруціце адстойнік;
- Зніміце паліўны фільтр і ўшчыльняльнае кальцо;
- Прамыйце дэталі адстойніка ў растваральніку або бензіне;
- Прасушыце дэталі адстойніка і ўсталюеце на месца;
- Адкрыйце паліўны кран;
- Праверце адсутнасць уцечак паліва праз адстойнік.
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10. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

У выпадку, калі рухавік электрастанцыі не запусціўся з некалькіх спроб ці не на-
пругі на разетках неабходна правесці шэраг праверак, прыведзеных у табліцы 5.

Табліца 5
НЯСПРАЎНАСЦЬ ПРЫЧЫНА МЕТАД УХІЛЕННЯ

РУХАВІК НЕ 
ЗАПУСКАЕЦЦА

Выключальнік рухавіка 
знаходзіцца ў становішчы "ВЫКЛ"

Перавядзіце выключальнік рухавіка ў 
становішча «УКЛ»

Нізкі ўзровень масла ў картэры 
рухавіка

Даліце масла у картэр рухавіка да 
максімальнага ўзроўню

Недастаткова паліва ў паліўным баку Заліце паліва ў паліўны бак.

Няшчыльная пасадка каўпачка 
свечкі запальвання

Праверце пасадку каўпачка свечкі 
запальвання

Забруджана/выйшла са строю 
свечка запальвання

Адкруціце свечку запальвання, праверце 
яе стан і зазор. Ачысціце і адрэгулюйце 
зазор свечкі запальвання або заменіце 
свечку запальвання

Паліўны кран зачынены 
(становішча «ЗАКРЫТА»)

Адкрыйце паліўны кран (становішча 
«АДКРЫТА»)

Няправільнае становішча 
паветранай засланкі

Пры запуску халоднага рухавіка 
паветраная засланка павінна быць 
зачынена

РУХАВІК НЕ 
РАЗВІВАЕ 
МАКСІМАЛЬНЫЯ 
АБАРЭЧАННІ

Забруджаны паветраны фільтр Ачысціце паветраны фільтр

Няшчыльная пасадка каўпачка 
свечкі запальвання

Праверце пасадку каўпачка свечкі 
запальвання

Няякаснае паліва, у паліўны бак 
патрапіла вада.

Заменіце паліва на свежае. Прамыйце 
адстойнік паліўнага крана, зліце рэшткі 
паліва з карбюратара.

РУХАВІК ПРАЦУЕ, 
АЛЕ НЕ НАПРУГІ 
НА РАЗЕТКАХ 
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ

Перарывальнік ланцуга 
выключаны

Перавядзіце перарывальнік ланцуга ў 
становішча «УКЛ»

Спрацаваў засцерагальнік ланцуга 
АС

Праверце стан засцерагальніка ланцуга 
АС. Калі прерывальнік адключыўся 
падчас працы электрастанцыі, праверце 
падлучаную да электрастанцыі 
нагрузку (яна не павінна перавышаць 
па магутнасці намінальную магутнасць 
электрастанцыі). Уключыце 
засцерагальнік.

Няспраўны электраспажывец. 
Разрыў электракабеля харчавання 
спажыўца (падаўжальніка).

Праверце стан электраспажыўца, 
электракабеля
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ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ 
ПЕРАГРАВАЕЦЦА

Электрастанцыя перагружана Адключыце частку спажыўцоў ад 
электрастанцыі

Паветраны фільтр забруджаны Ачысціце паветраны фільтр

Забруджаныя рэбры астуджэння 
рухавіка электрастанцыі

Ачысціце рэбры астуджэння рухавіка 
электрастанцыі сціснутым паветрам

Тэмпература навакольнага 
асяроддзя вышэй за +40°С

Спыніць электрастанцыю і дачакацца 
спрыяльнай для працы электрастанцыі 
тэмпературы. Працаваць з 
павялічанымі інтэрваламі на адпачынак 
электрастанцыі

11. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка
Пры транспарціроўцы электрастанцыі перавядзіце ключ запальвання ў ста-

новішча «ВЫКЛ» , зліце паліва з паліўнага бака і зачыніце паліўны кран. Адлучы-
це ад акумулятара мінусавы кантактны провад.

Пры транспарціроўцы захоўвайце электрастанцыю ў гарызантальным ста-
новішчы. Замацуйце электрастанцыю ў транспартным сродку. Перавозіць элек-
трастанцыю неабходна толькі з халодным рухавіком.

Не губляйце і не стаўце цяжкія прадметы на электрастанцыю.
Рэкамендуецца транспартаваць электрастанцыю ў арыгінальным пакаванні.
Доўгае захоўванне
Пры пастаноўцы электрастанцыі на працяглае захоўванне пераканайцеся, 

што ў памяшканні няма залішняй вільготнасці і пылі.
• Зліце з карбюратара рэшткі паліва ў прыдатную ёмістасць
• Заменіце адпрацаванае маторнае масла на новае
Адкруціце свечку запальвання і заліце ў цыліндр 20-30 грам чыстага маторна-

га масла. Праверніце коленвал рухавіка на некалькі абарачэнняў пры дапамозе 
ручнога стартэра для раўнамернага размеркавання масла па цыліндры. Усталюй-
це свечку запальвання на месца і шчыльна закруціце

• Павольна пацягніце за ручку ручнога стартэра, пакуль не адчуеце супраціў. У 
гэты момант поршань знаходзіцца ў верхнім становішчы, впускной і выпускны клапаны 
зачыненыя. У такім становішчы дэталі рухавіка максімальна абаронены ад карозіі.

• Апрацуйце электрастанцыю сіліконавай змазкай з аэразоля - гэта дадаткова 
засцеражэ знешнія часткі электрастанцыі ад карозіі і пылу

• Захоўвайце электрастанцыю ў памяшканні, якое добра праветрываецца, з 
адноснай вільготнасцю не больш за 80% (пры тэмпературы плюс 25°С)

Для прадухілення траплення пылу на электрастанцыю рэкамендуецца захоў-
ваць яе ў арыгінальным пакаванні 

Увага! Захоўваеце бензін у герметычна зачыненых ёмістасцях прызначаных 
для захоўвання гаручых рэчываў. Памятайце, што пры працяглым захоўванні неаб-
ходна нацкоўваць якія ўтварыліся пары з ёмістасцяў – яны выбухованебяспечныя.
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1. МАҚСАТЫ

Электр станциясы кернеуі 230В, жиілігі 50Гц айнымалы бір фазалық тоқтың 
автономды электр көзі ретінде жұмыс жасауға арналған.

Электр станциясын келесі жағдайларда пайдалануға болады:
- қоршаған ауаның жұмыс температурасы -15°С пен +40°С аралығында;
- +25°С температурада ылғалдылық – 80% дейін; 
- теңіз деңгейінен биіктігі 1000 м дейін. 

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электр станциясы техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау кезінде 
резервтік немесе автономдық электр қуатының көзі ретінде қаіуіпсіз 
және тоқтаусыз жұмыс жасауға арналған. Электр станциясын пайда-
ланбас бұрын берілген Төлқұжатты мұқият оқып шығыңыз. Техникалық 
қауіпсіздік ережелерін сақтамау, сондай-ақ электр станциясын мақса-
тына қарай қолданбау жарақатқа, өртке немесе жабдықтың бұзылуына 
әкеліп соғу мүмкін. 
Жұмыс кезінде электр станциясы тегіс, көлденең, құрғақ бетте ор-
наласу керек. Электр станциясының көлбеу жұмыс жасауына жол 
бермеңіз – бұл отынның төгілуіне, отынның жануына және қозғалтқыш 
бөліктерінің бұрыс майлануына себеп болу мүмкін. Электр станциясын 
орнату орны жауын-шашыннан және күннің тікелей сәулелерінен қорға-
лу керек. Су қолмен және жаңбырдың немесе қар жауған кезде ашық 
алаңда электр станциясымен жұмыс жасауға тыйым салынады. Ашық 
судың, бассейннің, су құю жүйесінің немесе ылғалды жердің қасында 
электр станциясын пайдалануға жол берілмейді.
Электр станциясын алғаш және кезекті іске қосуда жерге тұйықталуын 
тексеріңіз. Жерге тұйықталудың болмауы электр тоғының соғуына әке-
лу мүмкін.
Балалар және жануарлар электр станциясынан қауіпсіз қашықтықта 
болу керек.
Жұмыс электр станциясын көпшілік орындарда және бөгде тұлғалар-
дан қоршалмаған аумақта қараусыз қалдыруға тыйым салынады.  
Жарақатты алудығ отынның жануын немесе жабдықтың бұзылуын ал-
дын алу үшін әр іске қосқан сайын электр станциясында зақымданудың 
бар-жоғын немесе отынның және мотор майының (ЖЖМ) ағу-ақпауын 
тексеруді жүргізіп отырыңыз. ЖЖМ аққан жағдайда ағудың себептерін 
жойғанша және ЖЖМ қалдықтарын толық жойғанша электр станция-
сын іске қосуға тыйым салынады.
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Пайдаланылған газдардың құрамында улы көміртегі тотығы бар. 
Электр станциясын ешқашан желдетілмейтін жерде іске қоспаңыз.
Қажетті желдетуді қамтамасыз етуді ұмытпаңыз.
Электр станциясы жұмыс істеп тұрған кезде бөлмедегі желдетуді бақы-
лаңыз.

Электр станциясының жұмысы кезінде басқыш өте қатты қызады және 
біраз уақытқа ыстық күйде қала береді. Басқышқа қол тигізбеңіз және 
қозғалтқыш тоқтағаннан кейін бірден жанармай багына май құймаңыз, 
оның сууына біраз уақыт беріңіз.
Жұмысы кезінде электр станциясы қоршаған құрылыстардан, қабырға-
лардан, қоршаулардан кемінде 1 метр және тұраққа қойылған транс-
порт құралдарынан, трейлерлерден, кемпинг шатырларынан, тұрмы-
стық және басқа тез тұтанатын нысандардан кемінде 5 метр қашықта 
орналасу керек.
Электр станциясын тек суыған қозғалтқышпен және жанармай багы 
төгілген күйде ғана сақтауға қоюға болады.

Бензин белгіленген жағдайларда аса отынға қауіпті және жарылысқа 
қауіпті зат болып табылады. 
Қозғалтқыш жұмыс жасап тұрғанда электр станциясының жанармай 
багына май құюға тыйым салынады.
Қозғалтқыш тоқтаған және суыған кезде электр станциясына майды 
жақсы желдетілетін орында  құю қажет.
Май құю кезінде темекі шекпеңіз, электр станциясына жақын жерде 
отты және ұшқынды болдырмаңыз. 
Төгілген отынды бірден сүртіңіз.
Бұл электр станциясының жанында жанғыш сұйықтықтар немесе газ 
ыдыстары, ашық ыдыстардағы отын немесе басқа жанғыш материал-
дар болмауы керек.

Резервтік энергияны беру үшін ғимараттың электр желісіне электр 
станциясын қосу білікті маманмен жүргізілу және барлық қабылданған 
электрлік сызба мәндеріне сәйкес болу керек. Қате қосылыс кезінде 
электрлік тоқ электр станциясынан мақсатына қарай қолданылмайтын 
желіге жіберілу мүмкін. Мұндай беріліс электр энергиясының жет-
кізуші-компанияның  электр монтерлерін немесе оның әрекетсіздігі 
кезінде желіге қатысы болған басқа адамадарды электр тоғының соғуы-
на әкелу мүмкін.
Электр станциясын өнеркәсіптік электрмен қамту желілеріне қоспаңыз.

Бұрыс жүргізілген электр станциясына қызмет көрсету немесе жұмыста 
ақауларды өз бетінше жою ауыр жарақаттарға, отынның жануына, жаб-
дықтың бұзылуына әкеліп соғу мүмкін.Электр станциясын жөндеу және 
қызмет көрсету үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
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3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Максималды қуаты, кВт 2,2 2,7 3 5,5 5,5
Номиналды қуаты, кВт 2 2,5 2,8 5 5
Шығу кернеуі, В 230
Шығу жиілігі, Гц 50
Номиналды тоқ, А 8,7 10,7 12,2 21,7 21,7
Тұрақты тоқ 12В шығысы  12В/8,3А
Розеткалардың саны (230В/16А), дана 2
Розеткалардың саны (230В/32А), дана - 1
Қуаттылық коэффициенті, cosφ 1
Шығыс кернеуін автоматты рет-
теу AVR бар

Артық жүктелуден қорғау бар
Мультиметр бар
PEAK START функциясы бар
Қозғалтқыштың түрі 4-тактілік
Қозғалтқыштың қуаты, л/с 7 15
Қозғалтқыштың көлемі, см³ 212 420
Механизм ЖЖМ OHV
Цилиндрлердің саны 1
Қозғалтқышты салқындату ауа
Майлы картердің көлемі, л 0,6 1,1
Жанармай багының көлемі, л 15 25
Отын шығыстары, л/сағ 1,3 1,6 1,8 3,2
Отын шығыстары, г/кВт*сағ ≤374
Отынның түрі этилдендірілмеген бензин АИ-92

Майдың түрі
Жазғы: SAE30(мин)

Әпмезгілдік:  SAE 10W30(жарт/с)
Қысқы: SAE 5W30(син)

Оталдыру білтесінің түрі F7TC, F7TRC
Қол старт бар
Электрлік старт  - бар
Майдың төмен деңгейінде қорғау бар
Аккумулятор - 12V/9Ah
Жанармай деңгейінің көрсеткіші бар
Мото сағат өлшегіш бар
Тасымалдау дөңгелектері - бар
Қорғаныс класы IP23
Шу деңгейі, дБ(А) 93 94 94.3 95.6 95.6
Габариттік өлшемдері, мм 590х430х415 680х510х505
Салмағы, кг 32,4 37,4 41,4 68,8 74,8
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1-кесте (2-бөлім)

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР СГБ 8000РМК СГБ 8000ЕМК СГБ 
8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 

9500ЕAМК
Максималды қуаты, кВт 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
Номиналды қуаты, кВт 6 6 6 7 7

Шығу кернеуі, В 230
Шығу жиілігі, Гц 50
Номиналды тоқ, А 26,1 30
Тұрақты тоқ 12В шығысы  12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А 12В/8,3А
Розеткалардың саны (230В/16А), дана 2
Розеткалардың саны (230В/32А), дана 1
Қуаттылық коэффициенті, cosφ 1
Шығыс кернеуін автоматты рет-
теу AVR бар

Артық жүктелуден қорғау бар
Мультиметр бар
PEAK START функциясы бар
Қозғалтқыштың түрі 4-тактілік
Қозғалтқыштың қуаты, л/с 15 17
Қозғалтқыштың көлемі, см³ 420 439
Механизм ЖЖМ OHV
Цилиндрлердің саны 1
Қозғалтқышты салқындату ауа
Майлы картердің көлемі, л 1,1
Жанармай багының көлемі, л 25
Отын шығыстары, л/сағ 3,8 4,4
Отын шығыстары, г/кВт*сағ ≤374
Отынның түрі этилдендірілмеген бензин АИ-92

Майдың түрі
Жазғы: SAE30(мин)

Әпмезгілдік:  SAE 10W30(жарт/с)
Қысқы: SAE 5W30(син)

Оталдыру білтесінің түрі F7TC, F7TRC
Қол старт бар
Электрлік старт жоқ бар
Майдың төмен деңгейінде қорғау бар
Аккумулятор жоқ 12V/9Ah
Жанармай деңгейінің көрсеткіші бар
Мото сағат өлшегіш бар
Тасымалдау дөңгелектері бар
Қорғаныс класы IP23
Шу деңгейі, дБ(А) 96.4 98.8
Габариттік өлшемдері, мм 680х510х505
Салмағы, кг 76,3 80,5 80,5 89 89
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4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ
 2-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР СГБ 2500РМ СГБ 3000РМ СГБ 3500РМ СГБ 6500РМК СГБ 6500ЕМК
Электр станциясы 1 1 1 1 1
DC 12В/8,3А сымдар жинағы 1 1 1 1 1
230В/16А Электр ашасы 2 2 2 2 2
230В/32А Электр ашасы  -  -  - 1 1
Дөңгелектер  -  -  - 2 2
Бекіткіштері бар резеңке аяқ 4 4 4 2 2
Аккумулятор батареясы   -  -  -  - 1
Кілттер жинағы 1 1 1 1 1
Өнім төлқұжаты 1 1 1 1 1

2-кесте (2-бөлім)
ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР СГБ 8000РМК СГБ 8000ЕМК СГБ 

8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 9500ЕAМК

Электр станциясы 1 1 1 1 1
DC 12В/8,3А сымдар жинағы 1 1 1 1 1
230В/16А Электр ашасы 2 2 2 2 2
230В/32А Электр ашасы 1 1 1 1 1
Дөңгелектер 2 2 2 2 2
Бекіткіштері бар резеңке аяқ 2 2 2 2 2
Аккумулятор батареясы   - 1 1 1 1
Кілттер жинағы 1 1 1 1 1
Өнім төлқұжаты 1 1 1 1 1

5. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Жалпы көрініс ( СГБ 2500РM моделі мысалында)
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1-сурет
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2-сурет
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3-сурет
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Майдың 
максималды

Май құятын қылтаның тығыны

Майлы 
қуысбұрғы

4-сурет 5-сурет

6-сурет
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жанармай багының қақпағы

торлы сүзгіш 1 – жанармай багы
2 – канистр

Отын 
деңгейінің 
көрсеткіші

- ТОЛЫҚ

- БОС

7-сурет
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8-сурет
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9-сурет 10-сурет

11-сурет 12-сурет

АШЫҚ

АШЫҚ

ЖАБЫҚ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ 
ҚОСҚЫШЫБАСТАУ

ҚОСУ

ӨШІРУ

ҚОСУ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ 
ҚОСҚЫШЫ

ӨШІРУ
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13-сурет
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  ЖАБЫҚ

14-сурет
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(реактивті) болып бөлінеді. Резистивті (омдық) электр қозғалтқышы жоқ, әдет-
те жылу шығаратын аспаптар жатады: жылытқыштар, телевизорлар, қыздыру 
шамдары, су жылытқыштар, плиталар. Мұндай аспаптар үшін қуатты есептеу қа-
рапайым келеді, тұтынылатын қуат мөлшері электр станциясы өндіретін номинал-
ды қуаттан аспауы керек.

Электр энергиясын индуктивті (реактивті) тұтынушыларға электр қозғал-
тқышы бар аспаптар жатады: компрессорлар, кондиционерлер, сорғылар, тоңа-
зытқыштар және т.б. Іске қосу кезінде электр құрылғысының іске қосу (шыңдық) 
қуаты номиналды қуаттан бірнеше есе қысқамерзімді болады.

Электр құрылғыларының іске қосу және номиналды қуат кестесін тек анықта-
малық ақпарат ретінде ғана пайдалануға болады, нақты қуат мәні электр құрылғы-
да көрсетілген.

 
Электр құрылғыларының іске қосу және номиналды қуат кестесі

3-кесте

Тұтынушы
Іске қосу 
тоғының 

коэффициенті

Іске қосу қуаты 
(шыңдық)

Номиналды қуат 
(жұмыс)

Телевизор 1 - 100-500
DVD/CD/Муз. Центр 1 - 100-250
Қысқа толқынды пеш 2 2000 750-1000
Тоңазытқыш 3 1800 600-700
Шаңсорғыш 1,2 1700 1400
Кір жуу машинасы 3,5 3500 1000
Кондиционер 3,5 5000 1750
Кофеқайнатқыш 1 - 900-1100
Сужылытқыш 1 - 2000-4000
Үтік 1 - 1200
Жылытқыш 1,2 - 2000
Қыздыру шамы 1 - 75-90
Электрлік триммер 2 1500 800
Электр ара 2 3500 1800
Шырайналма ара 2 3000 1500
Дөңбекті ара 2 2400 1600
БАМ 2 2000 1000
Тескіш 3 2800 800-1100
Бұрғы 3 1500 500-800
Компрессор (>1 л.с.) 3 4500 1400-1800
Компрессор (1 л.с.) 3 6000 2000
Батпалы сорап 5 5000 800-1000
Бетон араластырғыш 3,5 3500 1000
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9.1. Техникалық қызмет көрсету регламенті

4-кесте

Түйіндердегі операциялардың 
атауы

Қызмет көрсетудің мерзімділігі

Қозғалтқышты 
іске қоспас 

бұрын

Алғашқы 
20 

сағаттық 
жұмыстан 

соң 
немесе  

бірінші ай

3 ай 
сайын 
немесе 
әрбір 50 
сағаттық 

жұмыстан 
соң

6 ай 
сайын 
немесе 

әрбір 100 
сағаттық 

жұмыстан 
соң

Жыл 
сайын 
немесе 

әрбір 300 
сағаттық 

жұмыстан 
соң

Мотор майы
Тексеру ○

Ауыстыру ○ ○

Ауа сүзгісі
Тексеру ○
Тазарту ○ (2)

Оталдыру білтесі Тазарту, 
реттеу ○

Бұрандалы 
қосылыстарды 
тартудағы 
тығыздық 

Тексеру ○

Жанармай багы 
және отын сүзгісі 

Тексеру ○
Тазарту ○ (1)

Жану камерасы Тазарту Әрбір 300 мотосағатан кейін (1)

Отынқұбыр Тексеру 2 жыл сайы (қажетіне қарай ауыстыру) (1)

(1) –  егер Сізде тиісті құралдар және қажетті біліктілік болмаса, бұл операция-
ларды авторизацияланған дилерде орындау керек;

(2) - егер электр станциясы шаңды жағдайда жұмыс істейтін болса, жиі техни-
калық қызмет көрсету керек.

9.2. Мотор майын ауыстыру
Назар аударыңыз! Қозғалтқыш майын ауыстырған кезде оны ағызу тез әрі 

толықтай тазартуды қамтамасыз ету үшін алдын ала қыздырылған қозғалтқышта 
орындалу керек.

Мотор майын ауыстыруды келесі кезекпен орындаңыз:
1. Ағызу тесігінен пайдаланылған майды ағызу үшін лайықты ыдысты қойыңыз;
2. Май құятын қылтаның тығынын бұраңыз (15-сурет);
3. Ағызу бұрандасын бұраңыз (16, 17 сурет);
4. Алдын ала дайындалған ыдысқа барлық мотор майын төгіңіз;
5. Тығыздамасы бар ағызу бұрандасын орнына бұраңыз;
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Майдың 
максималды

15-сурет
Ағызу 
бұрандасы

17-сурет

18-сурет
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19-сурет
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20-сурет

21-сурет

Отын краны

Сүзгі

Тығыздағыш 
сақина

Тұндырғыш 

Отын тұндырғышын тазарту тәртібі:
- Отын кранын жабыңыз;
- Тұндырғышты бұрап алыңыз;
- Отын сүзгісін және тығыздағыш сақинаны алыңыз;
- Тұндырғыштың бөліктерін еріткіште немесе бензинде жуыңыз;
- Тұндырғыштың бөліктерін кептіріңіз және орнына орнатыңыз;
- Отын кранын ашыңыз;
- Тұндырғыш арқылы отынның шығу-шықпауын тексеріңіз.

22-сурет
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10. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ 

Егер электр станциясының қозғалтқышы бірнеше әрекеттен кейін іске қосыл-
маса немесе розеткаларда кернеу болмаса, 5-кестеде келтірілген тексерістердің 
бір қатарын жүргізу қажет.

5-кесте
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІ ЖОЮ ӘДІСІ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ІСКЕ 
ҚОСЫЛМАЙДЫ

Қозғалтқыштың сөндіргіші 
«СӨНД» күйінде тұр

Қозғалтқыштың сөндіргішін «ҚОСУ» күйіне 
ауыстырыңыз

Қозғалтқыштың картерінде 
майдың төмен деңгейі 

Қозғалтқыштың картеріне майды максималды 
деңгейіне дейін құйыңыз 

Жанармай багында отын 
жеткіліксіз Жанармай багына отынды құйыңыз

Оталдыру білтесінің 
қақпақшасы тығыз 
қондырылмауы

Оталдыру білтесінің қақпақшасының 
қондырылуын тексеріңіз

Оталдыру білтесі істен 
шықты/ластанды

Оталдыру білтесін бұрап алыңыз, оның 
күйін және саңылауды тексеріңіз. Оталдыру 
білтесінің саңылауын тазартыңыз және 
реттеңіз немесе оталдыру білтесін 
ауыстырыңыз  

Отын краны жабық 
(«ЖАБЫҚ» күйі) Отын кранын ашыңыз («АШЫҚ» күйі)

Ауа қалқасы бұрыс күйде Салқын қозғалтқышты іске қосқан кезде ауа 
қалқасы жабық болу керек 

ҚОЗҒАЛТҚШЫ 
МАКСИМАЛДЫ 
АЙНАЛЫМҒА 
ЖЕТПЕЙДІ 

Ауа сүзгіші ластанған Ауа сүзгіші тазартыңыз

Оталдыру білтесіндегі 
қақпақшаның тығыз 
қондырылмауы

Оталдыру білтесіндегі қақпақшаның 
қондырылуын тексеріңіз

Сапасыз отын, жанармай 
багына су тиген

Отынды жаңалауына ауыстырыңыз. Отын 
кранының тұндырғышын жуыңыз, отынның 
қалдығыны карбюратордан төгіңіз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ 
ЖҰМЫС 
ЖАСАЙДЫ, 
БІРАҚ ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫНЫҢ 
РОЗЕТКАЛАРЫНДА 
КЕРНЕУ ЖОҚ

Тізбектер үзгіші сөндірулі Тізбектер үзгішін «ҚОСУ» күйіне ауыстырыңыз

АС тізбектер сақтандырғышы 
іске қосылған 

АС тізбектер сақтандырғышының күйін 
тексеріңіз. Егер үзгіш электр станциясының 
жұмысы кезінде сөнсе, электр станциясына 
қосылған жүктемені тексеріңіз (ол қуат 
бойынша электр станциясының номиналды 
қуатынан аспауы керек). Сақтандырғышты 
қосыңыз.

Электр тұтынушыда ақау 
бар. Қуат электр кабелі 
тұтынушыдан (ұзартқыштан) 
ажыраған

Электр тұтынушының, электр кабелінің күйін 
тексеріңіз 
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ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫ 
ҚЫЗЫП КЕТЕДІ

Электр станциясы шамадан 
тыс жүктелген

Электр станциясынан тұтынушылардың бір 
бөлігін ажыратыңыз

Ауа сүзгісі ластанған Ауа сүзгісін тазартыңыз

Электр станциясының 
қозғалтқышын салқындату 
бүйірі ластанған 

Электр станциясының қозғалтқышын 
салқындату бүйірі сығылған ауамен 
тазартыңыз

Қоршаған ортаның 
температурасы +40°С-тан 
жоғары

Электр станциясын тоқтатып, электр 
станциясының жұмысына ыңғайлы 
температураны күту.   Электр станциясын 
қалпына келтіру үшін ұзартылған 
аралықтармен жұмыс істеу

11. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау
Электр станциясын тасымалдау кезінде оталдыру кілтін «СӨНД.» күйіне қой-

ыңыз, жанармай багынан отынды төгіп тастаңыз және отын кранын жабыңыз. Ак-
кумулятордан минустық байланыс сымын ажыратыңыз.

Тасымалдау кезінде электр станциясын көлденең күйде ұстап тұрыңыз. 
Электр станциясын көлік құралына бекітіңіз. Электр станциясын тек суық қозғал-
тқышпен ғана тасымалдау керек.

Электр станциясын құлатпаңыз және оған ауыр заттарды қоймаңыз.
Электр станциясын бірегей қаптамада тасымалдау ұсынылады.

Ұзақ сақтау
Электр станциясын ұзақ уақытқа сақтауға қойған кезде орын-жайда артық 

ылғалдың және шаңның жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
• Карбюратордан лайықты ыдысқа отынның қалдығын ағызыңыз
• Пайдаланылған мотор майын жаңасына ауыстырыңыз
  Оталдыру білтесін бұраңыз және цилиндрге 20-30 грамм таза мотор майын 

құйыңыз. Қозғалтқыштың иіндібілігін қол стартердің көмегімен цилиндр бойымен 
майдың біркелкі таралуы үшін бірнеше айналымға бұраңыз. Оталдыру білтесін 
орнына қойыңыз және нықтап бұраңыз

• Қол стартердің тұтқышынан кедергіні сезбейінше ақырын тартыңыз. Сол 
сәтте піспек жоғарғы күйде, кіріс және шығыс қақпақшалары жабық болады. Осы 
күйде қозғалтқыштың бөліктері жемірілуден максималды қорғалған 

• Электр станциясын аэрозольден жасалған силиконды майлағышпен өңдеңіз 
– бұл электр станциясының сыртқы бөліктерін қосымша жемірілуден және шаңнаң 
қорғайды

• Электр станциясын салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан артық емес (плюс 
25°С температурада) жақсы желдетілетін, жылытылатын орын-жайда сақтаңыз

• Электр станциясына шаңның кіруін алдын алу үшін оны бірегей қаптамада 
сақтау ұсынылады  
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ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք 
տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների 
անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ 
ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի 
թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և 
բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ 
կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի 
ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա ՝ առանց լրացուցիչ 
ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ........................................... 98
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10. Հնարավոր անսարքություններ եվ դրանց վերացման մեթոդներ ..... 122
11. Փոխադրում և պահպանում ................................................................ 124
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13. Ծառայության ժամկետը ..................................................................... 124
14. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի, վկայականի / հայտարարագրի և 
արտադրության ամսաթվի մասին ........................................................... 125
15. Երաշխիքային պարտավորություններ ............................................... 125
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1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Էլեկտրակայանը նախատեսված է որպես 230V լարման, 50Հց 
հաճախականությամբ փոփոխական միաֆազ հոսանքի էլեկտրաէներգիայի 
ինքնավար աղբյուր աշխատելու համար:

Էլեկտրակայանը կարող է շահագործվել հետևյալ պայմաններում:
- շրջակա օդի աշխատանքային ջերմաստիճանը -15°C-ից +40°C է; 
- խոնավությունը՝ մինչև 80% +25°C ջերմաստիճանում; 
-  բարձրությունը ծովի մակերևույթից մինչև 1000 մ: 

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Էլեկտրակայանը նախատեսված է անվտանգ և անխափան 
աշխատանքի համար, որպես ինքնավար էլեկտրամատակարարում, 
անվտանգության տեխնիկայի և շահագործման ձեռնարկի 
կանոնակարգերի պահպանմամբ: նախքան էլեկտրակայանը 
շահագործելը, ուշադիր կարդացեք այս անձնագիրը: անվտանգության 
տեխնիկայի կանոնակարգերին և շահագործման ձեռնարկին 
չհետևելը, ինչպես նաև էլեկտրակայանի ոչ պատշաճ օգտագործումը 
կարող է հանգեցնել սարքավորումների վնասվածքների կամ 
կոտրվածքների:
Աշխատանքի ընթացքում էլեկտրակայանը պետք է տեղակայված 
լինի հարթ, հորիզոնական, չոր մակերեսի վրա: թույլ մի տվեք 
էլեկտրակայանը թեքվածության վրա աշխատանք, դա կարող է 
վառելիքի արտահոսքի , այրման և շարժիչի տարրերի ոչ պատշաճ 
քսման պատճառ դառնալ:: էլեկտրակայանի տեղադրման վայրը պետք 
է պաշտպանված լինի տեղումներից և արևի ուղիղ ճառագայթներից: 
արգելվում է աշխատել էլեկտրակայանի հետ թաց ձեռքերով և 
բաց տարածքում անձրևի կամ ձյան տեղումների ժամանակ: չի 
թույլատրվում շահագործել էլեկտրակայան բաց ջրի, ջրավազանի, 
ոռոգման համակարգի մոտ կամ խոնավ հողի վրա: 
Էլեկտրակայանի առաջին և հետագա գործարկումների ժամանակ 
ստուգեք հողանցումը: հողանցման բացակայությունը կարող է 
հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների:
Երեխաները և կենդանիները պետք է մոտ լինեն էլեկտրակայանից 
ապահով հեռավորության վրա։ 
Արգելվում է աշխատանքային էլեկտրակայանը առանց հսկողության 
թողնել հասարակական վայրերում և կողմնակի անձանցից 
պարսպապատված տարածքում:  
Որպեսզի կանխեք վնասվածքները, վառելիքի այրումը կամ 
սարքավորումների վնասումը, ամեն անգամ գործարկելուց առաջ 
ստուգեք էլեկտրակայանը վառելիքի և շարժիչի յուղի (վառելիքի 
և քսանյութերի) վնասման կամ արտահոսքի համար: վառելիքի 
և քսանյութերի արտահոսքի դեպքում արգելվում է գործարկել 
էլեկտրակայանը մինչև արտահոսքի պատճառի վերացումը և 
վառելիքի և քսանյութերի մնացորդների ամբողջական վերացումը:



99

Արտանետվող գազերը պարունակում են թունավոր ածխածնի 
երկօքսիդ: Երբեք մի գործարկեք էլեկտրակայանը ոչ օդափոխվող 
տարածքում:
Մի մոռացեք ապահովել անհրաժեշտ Օդափոխություն:  
Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում վերահսկեք ներսի 
օդափոխությունը:

Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում խլացուցիչը շատ ուժեղ  
տաքանում է և որոշ ժամանակ մնում է տաք: Շարժիչը կանգնեցնելուց 
հետո մի դիպչեք խլացուցիչին, թույլ տվեք, որ այն որոշ ժամանակ 
սառչի: 
Շահագործման ընթացքում էլեկտրակայանը պետք է տեղակայված 
լինի շրջակա կառույցներից, պատերից, ցանկապատերից առնվազն 
1 մետր հեռավորության վրա և կայանված տրանսպորտային 
միջոցներից, կցանքներից, ճամբարային վրաններից, տնակներից և 
այլ դյուրավառ օբյեկտներից առնվազն 5 մետր հեռավորության վրա:
Դուք կարող եք էլեկտրակայանը դնել պահեստավորման համար 
միայն հովացված շարժիչով և բաքից թափված վառելիքով:

Բենզինը որոշակի պայմաններում չափազանց դյուրավառ և 
պայթյունավտանգ նյութ է ։  
Արգելվում է լիցքավորել էլեկտրակայանի վառելիքի բաքը, երբ 
շարժիչը աշխատում է:
Էլեկտրակայանը պետք է լիցքավորվի լավ օդափոխվող տեղում, երբ 
շարժիչը կանգ է առնում և սառչում է:
Լիցքավորելիս մի ծխեք և թույլ մի՛ տվեք կայծ և կրակ էլեկտրակայանի 
մոտ: 
Անմիջապես սրբեք թափված վառելիքը:
Էլեկտրակայանի մոտ չպետք է լինեն դյուրավառ հեղուկներ կամ 
գազով տարաներ, բաց տարաներում վառելիք և այլ դյուրավառ 
նյութեր:

Պահուստային էներգիայի մատակարարման համար էլեկտրակայանը 
շենքի էլեկտրական ցանցին միացնելը պետք է կատարվի 
որակավորված մասնագետների կողմից և պետք է համապատասխանի 
Էլեկտրական սխեմաներում ընդունված բոլոր նշանակումներին: 
Սխալ միացման դեպքում էլեկտրական հոսանքը էլեկտրակայանից 
կարող է փոխանցվել ըստ նշանակության չօգտագործվող գծերին: 
Նման փոխանցումը կարող է էլեկտրական ցնցում առաջացնել 
էլեկտրաէներգիայի մատակարարող ընկերության էլեկտրիկների 
կամ այլ մարդկանց կողմից, ովքեր կապ են ունեցել ցանցի հետ դրա 
անգործության ընթացքում:

Էլեկտրակայանի սպասարկումը, որը կատարվել է ոչ պատշաճ կերպով, 
կամ շահագործման մեջ անսարքությունների ինքնուրույն վերացումը 
կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների, վառելիքի այրման, 
սարքավորումների կոտրման: Էլեկտրակայանի սպասարկման և 
վերանորոգման համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն:
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3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
2500РМ

СГБ 
3000РМ

СГБ 
3500РМ

СГБ 
6500РМК

СГБ 
6500ЕМК

Առավելագույն հզորություն, 
կվտ 2,2 2,7 3 5,5 5,5

Նոմինալ հզորություն, կվտ 2 2,5 2,8 5 5
Ելքային լարումը, Վ 230
Ելքային 
հաճախականությունը, Հց 50

Նոմինալ հոսանք, Ա 8,7 10,7 12,2 21,7 21,7
Մշտական հոսանքի ելք 12 Վ 12V/8.3A
Վարդակների քանակը 
(230V/16A), հատ 2
Վարդակների քանակը 
(230V/32A), հատ - 1

Հզորության գործոն, cosφ 1
Ավտոմատ ճշգրտում 
AVR ելքային լարման կա
Գերբեռնվածության 
պաշտպանություն կա

Մուլտիմետր կա
ֆունկցիա PEAK START կա
Շարժիչի տեսակը 4-տակտային
Շարժիչի հզորությունը, ձ / հ 7 15
Շարժիչի ծավալը, սմ3 212 420
ԳԲՄ մեխանիզմ OHV
Ցիլինդրների քանակը 1
Շարժիչի սառեցում օդային
Յուղի կարտերի ծավալը, լ 0,6 1,1
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ 15 25
Վառելիքի ծախսը, լ / ժ 1,3 1,6 1,8 3,2
Վառելիքի ծախսը, գ/կՎտժ ≤374
Վառելիքի տեսակը Ոչ էթիլավորված բենզին АИ-92

Յուղի տեսակը
ամառային: SAE30(ր)

ամեն սեզոնային:  SAE 10W30(լ/վ)
ձմեռային: SAE 5W30(սին)

Կայծային մոմի տեսակը F7TC, F7TRC    
Ձեռքով մեկնարկ կա
Էլեկտրաստարտ  - կա
Պաշտպանություն յուղի 
ցածր մակարդակի դեպքում կա

Ակումուլյատոր - 12V/9Ah
Վառելիքի մակարդակի 
ցուցիչ կա
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ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
2500РМ

СГБ 
3000РМ

СГБ 
3500РМ

СГБ 
6500РМК

СГБ 
6500ЕМК

Մոտոժամի հաշվիչ կա
Տեղափոխման անիվներ - есть
Պաշտպանության դաս IP23
Աղմուկի մակարդակը, դբ 
(Ա) 93 94 94.3 95.6 95.6

Ընդհանուր չափերը, մմ 590х430х415 680х510х505
Քաշը, կգ 32,4 37,4 41,4 68,8 74,8

Աղյուսակ 1 (2 մաս)
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
8000РМК

СГБ 
8000ЕМК

СГБ 
8000ЕAМК

СГБ 
9500ЕМК

СГБ 
9500ЕAМК

Առավելագույն հզորություն, 
կվտ 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5

Նոմինալ հզորություն, կվտ 6 6 6 7 7

Ելքային լարումը, Վ 230
Ելքային 
հաճախականությունը, Հց 50

Նոմինալ հոսանք, Ա 26,1 30
Մշտական հոսանքի ելք 
12 Վ 12V/8.3A
Վարդակների քանակը 
(230V/16A), հատ 2
Վարդակների քանակը 
(230V/32A), հատ 1

Հզորության գործոն, cosφ 1
Ավտոմատ ճշգրտում 
AVR ելքային լարման есть
Գերբեռնվածության 
պաշտպանություն есть

Մուլտիմետր есть
ֆունկցիա PEAK START есть
Շարժիչի տեսակը 4-տակտային
Շարժիչի հզորությունը, ձ 
/ հ 15 17

Շարժիչի ծավալը, սմ3 420 439
ԳԲՄ մեխանիզմ OHV
Ցիլինդրների քանակը 1
Շարժիչի սառեցում օդային
Յուղի կարտերի ծավալը, լ 1,1
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ 25
Վառելիքի ծախսը, լ / ժ 3,8 4,4
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ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
8000РМК

СГБ 
8000ЕМК

СГБ 
8000ЕAМК

СГБ 
9500ЕМК

СГБ 
9500ЕAМК

Վառելիքի ծախսը, գ/կՎտժ ≤374
Վառելիքի տեսակը Ոչ էթիլավորված բենզին АИ-92

Յուղի տեսակը
ամառային: SAE30(ր)

ամեն սեզոնային:  SAE 10W30(լ/վ)
ձմեռային: SAE 5W30(սին)

Կայծային մոմի տեսակը F7TC, F7TRC
Ձեռքով մեկնարկ կա
Էլեկտրաստարտ Ոչ կա
Պաշտպանություն յուղի 
ցածր մակարդակի 
դեպքում

կա

Ակումուլյատոր Ոչ 12V/9Ah
Վառելիքի մակարդակի 
ցուցիչ կա

Մոտոժամի հաշվիչ կա
Տեղափոխման անիվներ կա
Պաշտպանության դաս IP23
Աղմուկի մակարդակը, դբ 
(Ա) 96.4 98.8

Ընդհանուր չափերը, մմ 680х510х505
Քաշը, կգ 76,3 80,5 80,5 89 89

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ
Աղյուսակ 2

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
2500РМ

СГБ 
3000РМ

СГБ 
3500РМ

СГБ 
6500РМК

СГБ 
6500ЕМК

Էլեկտրակայան 1 1 1 1 1
Մետաղալարերի 
հավաքածու  DC12 V/8,3A 1 1 1 1 1

Էլեկտրական խրոցակներ 
230 V /16А 2 2 2 2 2

Էլեկտրական խրոցակներ 
230V/32A  -  -  - 1 1

Անիվներ  -  -  - 2 2
Ռետինե ոտքերը 
ամրացվող 4 4 4 2 2

Ակումուլյատորային 
մարտկոց  -  -  -  - 1

Բանալիների հավաքածու 1 1 1 1 1
Ապրանքի անձնագիր 1 1 1 1 1

Աղյուսակ 2 (2 մաս)
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ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

СГБ 
8000РМК

СГБ 
8000ЕМК

СГБ 
8000ЕAМК СГБ 9500ЕМК СГБ 

9500ЕAМК
Էլեկտրակայան 1 1 1 1 1
Մետաղալարերի 
հավաքածու  DC12 V/8,3A 1 1 1 1 1

Էլեկտրական խրոցակներ 
230 V /16А 2 2 2 2 2

Էլեկտրական խրոցակներ 
230V/32A 1 1 1 1 1

Անիվներ 2 2 2 2 2
Ռետինե ոտքերը 
ամրացվող 2 2 2 2 2

Ակումուլյատորային 
մարտկոց  - 1 1 1 1

Բանալիների հավաքածու 1 1 1 1 1
Ապրանքի անձնագիր 1 1 1 1 1

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ընդհանուր տեսքը (СГБ 2500РМ մոդելի օրինակով)
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1 – շրջանակ                                                    9 - յուղի լցոնման պարանոցի
2 – ձեռքով ստարտեր                                           կափարիչ՝ զոնդով
3 - Օդի զտիչ                                                   10 - շարժիչի կարտերից յուղի 
4 - օդային կափույրի լծակ                              արտահոսքի համար պտուտակ 
5-վառելիքի մակարդակի ցուցիչ բաքի մեջ          11-խլացուցիչ
6-շարժիչի անջատիչ                                       12-վառելիքի բաք
7 - վառելիքի բաքի ծածկ                                13- կայծային մոմի գլխարկ
8 – Կառավարման վահանակ

Կառավարման վահանակ Մոդելներ: СГБ 2500РМ, СГБ 3000РМ, СГБ 3500РМ

Մոդելներ: СГБ 6500РМК, СГБ 8000РМК, СГБ 8000ЕМК, СГБ 9500ЕМК

Նկ. 1
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Մոդելներ: СГБ 8000ЕАМК, СГБ 9500ЕАМК

1 – Մուլտիմետր                                                            6 – 12 V ելքի ապահովիչ
2 – 230 V շղթայի անջատիչ                                          7 – վարդակ 220V/32А  
3 – վարդակ 220V/16А                                                   8 – միակցիչ՝ ավտոմատ 
4 – հողանցման կլեմա                                                        կառավարման
5 – Մշտական հոսանքի կլեմաներ 12 V /8.3А                   բլոկը միացնելու համար

Նկ. 2
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6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ
Հեռացրեք էլեկտրակայանը փաթեթավորման տուփից
Ստուգեք էլեկտրակայանի մեխանիկական վնասը
Առաջին գործարկման համար ձեզ հարկավոր է:
- բենզին՝ АИ-92-ից ոչ ցածր օկտանային թվով
- շարժիչի յուղ 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչների համար   
- ռետինե ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ
- հողային մետաղալար

6.1. Շարժիչի յուղ
Ուշադրություն! Էլեկտրակայանը տեղափոխելու համար շարժիչի բեռնախցիկից 

յուղը թափվել է: Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ առաջարկվող յուղը լցրեք 
շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված ծավալով:

Ուշադրություն! Արգելվում է էլեկտրակայանի շարժիչը գործարկել առանց յուղի 
կամ յուղի ցածր մակարդակի դեպքում: Էլեկտրակայանի շարժիչի յուղի մակարդակը 
պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր գործարկումից առաջ կամ էլեկտրակայանի 
յուրաքանչյուր 8 ժամվա ընթացքում: Էլեկտրակայանի շարժիչի վրա տեղադրված 
յուղի ցածր մակարդակի սենսորը չի ազատում օգտագործողին շարժիչի յուղի 
մակարդակը վերահսկելու պատասխանատվությունից:

Ուշադրություն! Օգտագործեք միայն առաջարկվող մաքուր շարժիչի յուղը 4 
հարվածային օդային հովացման շարժիչի համար:

Ուշադրություն! Օգտագործեք միայն առաջարկվող մաքուր շարժիչի յուղը 4 
հարվածային օդային հովացման շարժիչի համար:

Առաջարկվող շարժիչի յուղ
Elitech 4T Стандарт  (SAE 30, հանքային) - ամառային
Elitech 4T Премиум (SAE 10W 30, կիսասինթետիկ) - բոլոր սեզոնային
Elitech 4T Ультра (SAE 5W 30, սինթետիկ) - ձմեռային
Ընտրեք համապատասխան մածուցիկությամբ յուղ այն տարածաշրջանում, որտեղ 

նախատեսվում է շահագործել էլեկտրակայանը, օդի միջին ջերմաստիճանի համար:
SAE ապրանքանիշի մածուցիկության յուղերի տեսակները

Նկ. 3
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Ուշադրություն! Արգելվում է խառնել տարբեր տեսակի յուղեր և յուղեր տարբեր 
արտադրողների կողմից: 

Շարժիչի յուղի լիցքավորում շարժիչի կարտերում: 
1. Տեղադրեք էլեկտրակայանը հարթ, հորիզոնական մակերեսի վրա
2. Պտուտակահանեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 4)
3. Յուղի լցման պարանոցի միջոցով շարժիչի յուղը լցրեք շարժիչի կարտերի մեջ 

մինչև յուղի լցման պարանոցի ստորին եզրի մակարդակը (նկ. 5).

Շարժիչի յուղի մակարդակի ստուգում
Ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը հետևյալ հաջորդականությամբ
1. Անջատեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 4)
2. Սրբեք կառավարման զոնդը լաթերով և տեղադրեք զոնդը յուղի լցման 

պարանոցի մեջ ՝ առանց խցանը փաթաթելու
3. Հեռացրեք զոնդը և ստուգեք յուղի մակարդակը: Այն պետք է լինի հսկիչ 

զոնդի վերին և ստորին նշանի միջև, որը մոտ է վերին նշանին (max) (նկ. 6 )։ 
Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք թարմ շարժիչի յուղ:

4. Պտուտակեք յուղի լցոնման խցանը:

Յուղի 
առավելագույն

Յուղի լցոնման պարանոցի խցան

Յուղի զոնդ

Նկ. 4 Նկ. 5

Նկ. 6
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Ուշադրություն! Էլեկտրակայանը հագեցած է շարժիչի յուղի մակարդակի 
սենսորով։ Երբ շարժիչի կարտերում յուղի մակարդակը իջնում է թույլատրելիից 
ցածր, սենսորը ավտոմատ կերպով կկանգնեցնի շարժիչը: Պարբերաբար ստուգեք 
շարժիչի յուղի մակարդակը շարժիչում՝ շահագործման ընթացքում էլեկտրակայանի 
չնախատեսված անջատումները կանխելու համար:

6.2. Վառելիք
Որպես էլեկտրակայանի վառելիք օգտագործեք АИ 92  դասի առանց ոչ 

էթիլավորված բենզին: 
Պտուտակահանեք գազի բաքի կափարիչը (նկ. 7): Կափարիչի տակ կա ցանցային 

զտիչ, որը թույլ չի տալիս վառելիքի լցման ժամանակ բեկորների մուտքը գազի բաք: 
Լցնել վառելիքի բաքը (АИ 92 բենզին) պահանջվող մակարդակին: Անհրաժեշտ 
է վառելիքը լցնել տանկի մեջ ձագարի միջոցով կամ երկարաձգված պարանոցով 
հատուկ տարայից:  Լիցքավորվելուց հետո ապահով պտուտակեք գազի բաքի 
կափարիչը: 

Վառելիքի բաքում վառելիքի մակարդակը հնարավոր է վերահսկել վառելիքի 
մակարդակի չափիչով (նկ. 7).

Ուշադրություն! Վառելիքի լիցքավորումն իրականացվում է լավ օդափոխվող 
վայրերում, որոնք հեռու են կրակի աղբյուրներից: Մի՛ ծխեք վառելիքի լիցքավորման 
ժամանակ: Փորձեք զգուշորեն լցնել վառելիքը ՝ առանց թափելու: Թափված վառելիքը 
անմիջապես սրբեք: Բենզինի գոլորշիները կամ կաթիլները կարող են բռնկվել: 
Համոզվեք, որ սարքավորումները չորացել են նախքան շարժիչը գործարկելը: 
Համոզվեք, որ կեղտը չի մտնում վառելիքի բաք:

վառելիքի բաքի ծածկ

ցանցային զտիչ 1 – վառելիքի բաք
2 – բենզինաբաք

Վառելիքի 
մակարդակի 
ցուցիչ

- ԼԻՔԸ

- ԴԱՏԱՐԿ

Նկ. 7
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6.3. Օդային ֆիլտրի ստուգում
Օդային ֆիլտրը կանխում է էլեկտրակայանի շարժիչը օդում պարունակվող փոշու 

և կեղտոտ խառնուրդների ներթափանցումը, ինչը կարող է հանգեցնել շարժիչի 
խափանման: Աղտոտված օդի զտիչը կանխում է օդի պատշաճ մատակարարումը 
կարբյուրատորին:

Ստուգեք օդային ֆիլտրի ֆիլտրող տարրը (սպունգ)՝ համաձայն տեխնիկական 
սպասարկման կանոնակարգի (կետ 8.1): Համոզվեք, որ այն սարքի է և գտնվում է 
աշխատանքային վիճակում (վնաս չկա և մաքուր է): 

Օդային ֆիլտրի մաքրման համար տես "Օդային ֆիլտրի սպասարկում" 9.3 կետը։
Ուշադրություն! Արգելվում է էլեկտրակայանի շարժիչը գործարկել առանց օդային 

ֆիլտրի: Սա հանգեցնում է շարժիչի վաղաժամ մաշվածության:

6.4. Էլեկտրակայանի հողանցում
Ուշադրություն! Խստիվ արգելվում է օգտագործել էլեկտրակայանը առանց 

հիմնավորման:
Նախքան էլեկտրակայանը սկսելը, հիմնավորեք այն ՝ էլեկտրական ցնցումը 

կանխելու համար: Դա անելու համար, օգտագործելով առնվազն 4 մմ 2 հատվածով 
էլեկտրական մալուխ, միացրեք հողային տերմինալը (նկ. 8) արտաքին հողանցման 
աղբյուր ունեցող էլեկտրակայանի շրջանակի վրա:

Որպես արտաքին հողանցման աղբյուր, անհրաժեշտ է օգտագործել կամ 
հողային միացում, որը համապատասխանում է էլեկտրական անվտանգության 
պահանջներին, կամ հողանցման անվադող, որը միացված է հողային միացումին:

Պատրաստի հողային հանգույցի բացակայության դեպքում կարող եք օգտագործել 
1,5 – 2 մետր խորության վրա գետնին մղված ամրացնող ձող:

Նկ. 8
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6.5. Արտանետման համակարգ
Ուշադրություն! Շահագործման ընթացքում բենզինային էլեկտրակայանը 

արտադրում է արտանետվող գազեր, որոնց կուտակումը վտանգավոր է մարդկանց 
և կենդանիների համար:

Երբ էլեկտրակայանը գործում է փակ տարածքներում, որտեղ գտնվում են 
մարդիկ կամ կենդանիներ, անհրաժեշտ է արտանետվող գազերը էլեկտրակայանից 
տեղափոխել փողոց: Դրա համար օգտագործվում են հատուկ գազի արտանետման 
ջերմակայուն ալիքներ: 

Էլեկտրակայանից փողոց արտանետվող գազերի հեռացման աշխատանքներն 
իրականացվում են օդափոխության և գազի արտանետման համակարգերի 
մասնագիտացված մոնտաժային կազմակերպությունների կողմից:  

 
6.6. Ակումուլյատորի պատրաստում (միայն էլեկտրական մեկնարկով 

մոդելների համար) 
Էլեկտրակայանի հետ մատակարարվում է ակումուլյատորային մարտկոց, որը 

հագեցած է էլեկտրական մեկնարկիչով։
Ուշադրություն! Ակումուլյատորային մարտկոցի հետ աշխատելիս զգույշ եղեք: 

Ակումուլյատորային մարտկոցը պարունակում է էլեկտրոլիտ: Եթե էլեկտրոլիտ է 
հայտնվում մաշկի կամ աչքերի մեջ, անմիջապես լվացեք տուժած տարածքները 
հոսող ջրով և դիմեք բժշկի: 

Ակումուլյատորային մարտկոցը միացնելու համար էլեկտրակայանից եկող 
լարերը պետք է միացվեն մարտկոցի տերմինալներին: Կարմիր ծայրով մետաղալարը 
պետք է միացված լինի մարտկոցի դրական տերմինալին, Սև ծայրով մետաղալարը 
պետք է միացված լինի բացասական տերմինալին: Ֆիքսեք լարերը ակումուլյատորի 
կլեմաներին պտուտակով և պտուտակամերներով:

Էլեկտրակայանի աշխատանքի ընթացքում ակումուլյատորային մարտկոցը 
ավտոմատ կերպով լիցքավորվում է էլեկտրակայանի ցանցից: 

6.7. Շարժիչի գործարկում
Էլեկտրակայանի երկարաժամկետ և հուսալի շահագործման համար խորհուրդ 

ենք տալիս գործարկել շարժիչը: Առաջին գործարկման ժամանակ մի ծանրաբեռնեք 
էլեկտրակայանը, թույլ տվեք, որ էլեկտրակայանի շարժիչը աշխատի առնվազն 4 
ժամ ՝ նոմինալ բեռնվածության 20-40%-ով: Աշխատանքի առաջին 20 ժամերից հետո 
փոխարինեք շարժիչի յուղը:
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7. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

7.1. Էլեկտրակայանի գործարկում
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ
Տեղադրեք էլեկտրակայանը հարթ, չոր մակերեսի վրա
Անջատեք բոլոր էլեկտրական սպառողները էլեկտրակայանից
Ստուգեք էլեկտրակայանի հիմնավորումը
Ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը
Ստուգեք օդի զտիչը
Ստուգեք բաքում վառելիքի մակարդակը 

Էլեկտրակայան գործարկելու համար
1. Բացեք վառելիքի փականը ("ԲԱՑ" դիրք) (նկ. 9).
2. Տեղափոխեք օդային կափույրի շարժիչի լծակը "փակ" դիրքում (նկ. 10). 

3. Բոցավառման անջատիչը դրեք "միացված" դիրքի 
Էլեկտրական մեկնարկով էլեկտրակայանների համար (նկ.11).
Ձեռքով մեկնարկի Էլեկտրակայանների համար (նկ.12).

 

Բաց է

Բաց է

Փակ է

Շարժիչի անջատիչ Շարժիչի անջատիչ

ԱՆՋ.

ՄԵԿՆԱՐԿ

ՄԻԱՑ.

ԱՆՋ

Նկ. 9

Նկ. 10

Նկ. 11 Նկ. 12

ՄԻԱՑ.



112

4. Գործարկեք էլեկտրակայանի շարժիչը 
Շարժիչը էլեկտրական մեկնարկով գործարկելու համար սեղմեք բռնկման անջատիչը 

"ՄԵԿՆԱՐԿ" դիրքում (նկ. 11) և պահեք այս դիրքում մինչև շարժիչի գործարկումը, բայց 
ոչ ավելի, քան 5 վայրկյան: Շարժիչը գործարկելուց հետո անհրաժեշտ է բաց թողնել 
անջատիչը: Այն ավտոմատ կերպով կվերադառնա "ՄԻԱՑ" դիրքի:

Էլեկտրական մեկնարկիչով շարժիչը կարող է գործարկվել նաև ձեռքի 
մեկնարկիչով:

Ձեռքով մեկնարկիչով շարժիչը գործարկելու համար դանդաղ քաշեք ձեռքի 
մեկնարկի բռնակը (նկ.13) մինչև շոշափելի դիմադրության հայտնվելը, այնուհետև 
կտրուկ քաշեք բռնակը դեպի ձեզ և, առանց բաց թողնելու, սահուն վերադարձրեք այն 
իր սկզբնական դիրքին: Եթե շարժիչը չի գործարկվում, նորից կրկնեք գործողությունը, 
մինչև շարժիչը գործարկվի:

Ուշադրություն! Թույլ մի տվեք, որ մեկնարկային բռնակը հարվածի գեներատորի 
կորպուսին։ Դանդաղ վերադարձեք այն իր սկզբնական դիրքին:

Ուշադրություն! Միэ քաշեք մեկնարկի լարը ամբողջ երկարությամբ, Դա կարող 
է հանգեցնել ձեռքի մեկնարկի կոտրմանը:

5. Շարժիչը գործարկելուց 5 վայրկյան անց սահուն տեղափոխեք կափույրի լծակը 
" Բաց " դիրքի (նկ. 10). 

6. Տեղադրեք շղթայի անջատիչ 2 (նկ.2) "ՄԻԱՑ" դիրքում և բեռնվածությունը 
(սպառողները) միացրեք էլեկտրակայանի վարդակներին:

7.2. Էլեկտրակայանի կանգառ
1. Տեղափոխեք բռնկման անջատիչը "ԱՆՋ" դիրքում (նկ. 11, 12).
2. Փակեք վառելիքի փականը ("ՓԱԿ" դիրքը) (նկ. 14).
3. Տեղադրեք շղթայի անջատիչ 2 (նկ.2) "ԱՆՋ" դիրքում: 
4. Անջատեք էլեկտրակայանից բեռնվածությունը (սպառողները):

Նկ. 13
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8. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
Էլեկտրակայանը գործարկելուց և տաքացնելուց հետո ստուգեք վոլտմետրի 

ցուցմունքները մուլտիմետր 1-ի վրա (նկ. 2): 230V±5% փոփոխական հոսանքի 
արժեքը էլեկտրակայանի աշխատանքային լարումն է: Էլեկտրական սարքերը կարող 
են միացվել էլեկտրակայանին:

Միացնելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական սարքերը գործում են և անջատված 
են, և սարքի էլեկտրական մալուխի վարդակները համընկնում են էլեկտրակայանի 
վարդակների հետ: Միացրեք սարքերը ՝ սկսած ամենահզորից, մեկը մյուսի հետևից:

Եթե օգտագործվում են մի քանի էլեկտրական սարքեր, ապա դրանք կարող են 
միացվել "եռաբաշխիկ" - ի միջոցով, բայց պետք է հաշվի առնել, որ էլեկտրական 
սարքերի ընդհանուր հզորությունը չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի նոմինալ 
հզորությունը:

Մի՛ գերազանցեք նշված նոմինալ հոսանքի ուժը ցանկացած վարդակի կամ 
միակցիչի համար:

Էլեկտրակայանի հզորության և հոսանքի առավելագույն ցուցանիշները 
ներկայացված են տեխնիկական բնութագրերում (Աղյուսակ 1): 

Մի՛ փոփոխեք էլեկտրակայանի կառուցվածքը և մի՛ օգտագործեք էլեկտրակայանը 
այլ նպատակներով: Էլեկտրակայանն օգտագործելիս արգելվում է

• զուգահեռ միացնել էլեկտրակայանները:
• երկարացնել արտանետվող խողովակը:
Եթե անհրաժեշտ է ավելացնել էլեկտրական մալուխի երկարությունը 

էլեկտրակայանից մինչ սպառողներ, ապա հետևեք էլեկտրական մալուխի 
երկարության հետևյալ սահմանափակումներին:

- էլեկտրական մալուխի երկարությունը 60 մ-ից ոչ ավելի է 1.5 մմ2 խաչմերուկով 

Փակ է

Նկ. 14
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մալուխի համար և 100 մ-ից ոչ ավելի ' 2.5 մմ2 խաչմերուկով մալուխի համար: 
Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում ավտոմատ շղթայի անջատիչը 

կարող է բացել շղթան: Սա նշանակում է, որ կամ միացված սարքը անսարք է, կամ 
տեղի է ունեցել էլեկտրակայանի գերբեռնվածություն: Դադարեցրեք էլեկտրակայանը 
և ստուգեք էլեկտրական սարքը: Եթե էլեկտրական սարքի վրա վնաս չեք գտել, նախ 
կրկնեք էլեկտրակայանը գործարկելու կարգը սկզբից:

Ուշադրություն!
Ներխուժման հոսանքները նոմինալ արժեքից բարձր են 2-5 անգամ: Միացնելուց 

առաջ հաշվարկեք էլեկտրակայանի բեռնվածությունը: Էլեկտրական սարքերի 
ընդհանուր էներգիայի սպառումը չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի նոմինալ 
հզորությունը:

Ուշադրություն!
Մի՛ միացրեք եռաֆազ էլեկտրական սարքերը միաֆազ էլեկտրակայանին: Մի՛ 

տվեք բեռնվածություն գնահատված հզորությունից բարձր:
Ուշադրություն!
Սարքավորումների անսարքության դեպքում էլեկտրական ցնցումը կանխելու 

համար էլեկտրակայանը պետք է հիմնավորված լինի: 
Պահուստային էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար էլեկտրակայանը 

էլեկտրական ցանցին միացնելը պետք է կատարվի որակավորված էլեկտրիկի կողմից 
և պետք է համապատասխանի էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատելիս 
անվտանգության կանոններին և միջոցառումներին:

Համոզվեք, որ անհրաժեշտ սպառողական գիծը միացված է էլեկտրակայանին: 
Նախկինում չօգտագործվող գծերը առանց նախազգուշացման միացնելը կարող է 
հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների:

Նախքան հիմնական էլեկտրամատակարարումը, էլեկտրակայանը պետք 
է դադարեցվի: Սույն կետի չկատարումը կարող է հանգեցնել էլեկտրակայանի 
խափանմանը կամ սպառողների էլեկտրական ցանցի հրդեհմանը:

8.1. Լարում 230V (փոփոխական հոսանք)
230V լարման էլեկտրասպառողներին էլեկտրակայանին միացնելու համար 

անհրաժեշտ է օգտագործել 230V փոփոխական հոսանքի վարդակներ:
Հնարավոր է միանալ միաժամանակ բոլոր վարդակներին: Բոլոր վարդակների 

ընդհանուր էներգիայի սպառումը չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի նոմինալ 
հզորությունը: 230V վարդակների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է

1. Համոզվեք, որ էլեկտրական սարքերը միացված չեն էլեկտրակայանի 
վարդակներին;

2. Շղթայի անջատիչը տեղափոխեք "Միացված" դիրքի;
3. Գործարկեք էլեկտրակայանի շարժիչը և համոզվեք, որ վոլտմետրի 

ընթերցումները համապատասխանում են 230 V-ի:
4. Համոզվեք, որ էլեկտրակայանին միացված էլեկտրական սարքավորումները 

գտնվում են անջատված վիճակում, միայն դրանից հետո վարդակից միացրեք 
էլեկտրակայանի վարդակից:
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8.2. Լարում 12Վ (հաստատուն հոսանք)
Հաստատուն  հոսանքի կլեմաներ 5 (նկ. 2)  կարող են օգտագործվել միայն 

մեքենայի 12 վոլտ ակումուլյատորային մարտկոցներ լիցքավորելու համար:
Արգելվում է միաժամանակ միացնել հաստատուն (12V) և փոփոխական (230 V) 

հոսանքի սպառողները:
Ուշադրություն! Մի ծանրաբեռնեք հաստատուն էլեկտրակայանի ելքը, դա 

կարող է հանգեցնել էլեկտրակայանի փչացմանը: 
Վերալիցքավորվող մարտկոցները լիցքավորելիս հետևեք հետևյալ կանոններին
1. Ակումուլյատորային մարտկոցի լարումը չպետք է գերազանցի 12 V-ը:
2. Միացրեք լիցքավորման մալուխները նախ էլեկտրակայանի հաստատուն 

հոսանքի տերմինալներին, Այնուհետև ակումուլյատորային մարտկոցի 
տերմինալներին:

3. Նախքան լիցքավորման մալուխները մեքենայում տեղադրված ակումուլյատորին 
միացնելը, նախ անջատեք սովորական մինուս մետաղալարը մարտկոցից: Դա 
կպաշտպանի հնարավոր կարճ միացումից և կայծից:

4. Մի՛ փորձեք գործարկել մեքենայի շարժիչը մարտկոցին միացված 
էլեկտրակայանով: Դա կարող է վնասել էլեկտրակայանը:

5. Մի՛ խառնեք լիցքավորման մալուխների բևեռականությունը, ակումուլյատորային 
մարտկոցին միացված լինելու դեպքում, դա կարող է հանգեցնել էլեկտրակայանի 
կամ մարտկոցի լուրջ խափանման: Էլեկտրակայանի կարմիր կլեմային միացրեք 
մարտկոցի դրական կլեման (+), իսկ սև կլեմային ՝ բացասական կլեման (–):

   Լիցքավորման ժամանակը կախված է ակումուլյատորի տեսակից, լիցքաթափման 
աստիճանից և տարիքից:

Լիցքավորման համար լարերի անջատում 
1. Դադարեցրեք շարժիչը 
2. Անջատեք բացասական մետաղալարը ակումուլյատորի բացասական ելքից: 
3. Անջատեք դրական մետաղալարը ակումուլյատորի դրական ելքից: 
4. Անջատեք մետաղալարը էլեկտրակայանի հաստատուն հոսանքի կլեմաներից:

8.3. Բեռնվածության հզորության հաշվարկ
Բեռնվածության հզորությունը էլեկտրակայանի հետ աշխատելիս հիմնական 

պարամետրերից մեկն է: Բեռնվածության հզորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ 
է որոշել միացված բոլոր էլեկտրական սարքերի ընդհանուր հզորությունը, միևնույն 
ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ Էլեկտրակայանի հզորությունը պետք է գերազանցի 
միաժամանակ միացված բոլոր էլեկտրական սարքերի հզորությունների գումարը 
20-25% - ով: Էլեկտրակայանը կաշխատի ավելի արդյունավետ և ավելի երկար, եթե 
բեռնվածության հզորությունը չգերազանցի նոմինալ հզորության 80% - ը:

Բեռնվածության հզորությունը սխալ հաշվարկելիս դուք կհանդիպեք 
էլեկտրակայանի գերբեռնվածության, վառելիքի մեծ սպառման, շահագործման 
ժամկետի կրճատման ՝ սահմանային ռեժիմներում աշխատելու պատճառով:

Բոլոր միացվող էլեկտրական սարքերը բաժանված են դիմադրողական (օմիկ) 
և ինդուկտիվ (ռեակտիվ): Դիմադրողական (օմիկ) սարքերը ներառում են առանց 
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էլեկտրական շարժիչի, որպես կանոն, ջերմություն արտադրող սարքեր ՝ ջեռուցիչներ, 
հեռուստացույցներ, շիկացած լամպեր, ջրատաքացուցիչներ, վառարաններ։  Նման 
սարքերի համար հզորության հաշվարկը պարզ է, սպառված էներգիայի քանակը 
չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի արտադրած նոմինալ հզորությունը:

Ինդուկտիվ (ռեակտիվ) էլեկտրաէներգիայի սպառողները ներառում են 
սարքեր, որտեղ կա էլեկտրական շարժիչ ՝ կոմպրեսորներ, օդորակիչներ, պոմպեր, 
սառնարաններ և այլն: . Էլեկտրական սարքի մեկնարկային (գագաթնակետային) 
հզորությունը գործարկման ժամանակ կարճ ժամանակով կգերազանցի նոմինալ 
հզորությունը մի քանի անգամ:

Էլեկտրական սարքերի մեկնարկային և գնահատված հզորության աղյուսակը 
կարող է օգտագործվել միայն որպես ֆոնային տեղեկատվություն, հզորության 
ճշգրիտ արժեքը նշված է էլեկտրական սարքի վրա։ 

Էլեկտրական սարքերի մեկնարկային և նոմինալ հզորությունների աղյուսակ

Աղյուսակ 3

Սպառող
Մեկնարկային 

հոսանքի 
գործակիցը

Մեկնարկային 
հզորություն 
(պիկային)

Նոմինալ 
հզորություն 

(աշխատանքային)
Հեռուստացույց 1 - 100-500
DVD/CD/Երաժշ. կենտրոն 1 - 100-250
Միկրոալիքային վառարան 2 2000 750-1000
Սառնարան 3 1800 600-700
Փոշեկուլ 1,2 1700 1400
Լվացքի մեքենա 3,5 3500 1000
Օդորակիչ 3,5 5000 1750
Սրճեփ 1 - 900-1100
Ջրատաքացուցիչ 1 - 2000-4000
Արդուկ 1 - 1200
Ջեռուցիչ 1,2 - 2000
Շիկացման լամպ 1 - 75-90
Տրիմմեր Էլեկտրական 2 1500 800
Էլեկտրական սղոց 2 3500 1800
Շրջանաձև սղոց 2 3000 1500
Միտրային սղոց 2 2400 1600
ԱՀՄ 2 2000 1000
Դակիչ 3 2800 800-1100
Շաղափիչ 3 1500 500-800
Կոմպրեսոր (>1 ձ․ու․) 3 4500 1400-1800
Կոմպրեսոր (1 ձ.ու․) 3 6000 2000
Ընկղմվող պոմպ 5 5000 800-1000
Բետոնախառնիչ 3,5 3500 1000
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Ուշադրություն!
Նոմինալ հզորությունը կարելի է որոշել էլեկտրական սարքի վրա արտադրողի 

տեղեկատվական պիտակով կամ ծանոթանալ էլեկտրական սարքի շահագործման 
ձեռնարկի տեխնիկական բնութագրերին:

Բեռնվածության հզորության հաշվարկ
Բոլոր դիմադրողական (օմիկ) սպառողների համար էլեկտրակայանի օպտիմալ 

բեռնվածությունը հաշվարկելու համար գումարեք բոլոր միացված էլեկտրական 
սարքերի հզորությունը ' ավելացնելով 10% էլեկտրական սարքի գնահատված 
հզորությանը: Էլեկտրակայանի վրա բեռնվածության ստացված հաշվարկը չպետք է 
գերազանցի էլեկտրակայանի արտադրած նոինալ հզորությունը:

Ինդուկտիվ (ռեակտիվ) էլեկտրաէներգիայի սպառողների բեռնվածությունը 
հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել անվանական հզորության և 
մեկնարկային հոսանքի գործակցի արտադրանքը յուրաքանչյուր միացված սարքի 
համար առանձին: Էլեկտրակայանի վրա բեռնվածության ստացված հաշվարկը 
չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի արտադրած նոմինալ հզորությունը:

Դիմադրողական և ինդուկտիվ սպառողների համար օպտիմալ բեռնվածության 
հզորության մոտավոր ընդհանուր հաշվարկի համար կարելի է օգտվել հետևյալ 
բանաձևով

Х1 × 1,1 +(Х2 × П.Т.) + …. = … ≤ Էլեկտրակայանի հզորությունը

Որտեղ, 
X1 - բոլոր դիմադրողական (օմիկ) սպառողները;
X2 - յուրաքանչյուր ինդուկտիվ սպառող; 
Մ.Հ.-մեկնարկային հոսանքի գործակից:

Ուշադրություն!
Հզորության սխալ հաշվարկն ու մշտական ծանրաբեռնվածությունը կարող են 

դառնալ էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի կրճատման և արագ շարքից 
դուրս գալու պատճառ:

8.4. Ավտոմատ կառավարում (միայն ավտոմեկնարկ ֆունկցիա ունեցող 
մոդելների համար)

СГБ 8000ЕАМК, СГБ 9500ЕАМК էլեկտրակայանների մոդելները հագեցած 
են միակցիչով՝ ավտոմատ կառավարման բլոկը միացնելու համար 8 (նկ.2) 
պահուստային անխափան էլեկտրամատակարարման համար: Ավտոմատ 
կառավարման բլոկը վերահսկում է արտաքին էլեկտրական ցանցից լարման 
մատակարարումը, և երբ արտաքին լարումը անջատված է, այն ավտոմատ կերպով 
գործարկում է էլեկտրակայանը: Երբ վերսկսվում է արտաքին էլեկտրական ցանցից 
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լարման մատակարարումը, ավտոմատ կառավարման բլոկը ավտոմատ կերպով 
դադարեցնում է էլեկտրակայանը և այն դնում սպասման ռեժիմում:

Էլեկտրակայանը ավտոմատ մեկնարկի բլոկով աշխատելու համար բռնկման 
անջատիչը պետք է լինի "ՄԻԱՑ " դիրքում:

Ավտոմատ կառավարման բլոկը ներառված չէ էլեկտրակայանի հավաքածուի 
մեջ: Ձեռք է բերվում առանձին:

9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ժամանակին տեխնիկական սպասարկում և ճշգրտումներ իրականացնելը թույլ 
կտա էլեկտրակայանը պահել լավագույն աշխատանքային վիճակում և կապահովի 
դրա շահագործման երկար ժամկետ: Կատարեք տեխնիկական սպասարկում՝  
համաձայն տեխնիկական սպասարկման կանոնակարգի:

Ուշադրություն! Անջատեք շարժիչը ցանկացած տեխնիկական սպասարկում 
կատարելուց առաջ: Եթե անհրաժեշտ է, որ շարժիչը աշխատի, համոզվեք, որ 
աշխատանքի վայրը լավ օդափոխված է: Շարժիչի շահագործման ընթացքում 
արտանետվող գազերը պարունակում են թունավոր ածխածնի երկօքսիդ և այլ 
վնասակար քիմիական նյութեր:

Ուշադրություն! Էլեկտրակայանի շարժիչը, խլացուցիչը և շարժիչի այլ 
բաղադրիչները շատ են տաքանում շահագործման ընթացքում: Այրվածքներից 
խուսափելու համար շարժիչը կանգնեցնելուց անմիջապես հետո մի դիպչեք դրանց, 
այլ մի որոշ ժամանակ սպասեք, որ դրանք սառչեն, և միայն դրանից հետո սկսեք 
սպասարկումը:

Ուշադրություն! Օգտագործեք բնօրինակ պահեստամասեր: Օգտագործված 
կամ ոչ օրիգինալ պահեստամասերի տեղադրումը կարող է վնասել էլեկտրակայանը:

Տեխնիկա արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում Էլեկտրակայանի 
տեխնիկական սպասարկման, ոչ օրիգինալ պահեստամասերի օգտագործման, 
չթույլատրված մասնագետների սպասարկման կամ վերանորոգման հետևանքով 
առաջացած վնասների կանոնակարգային աշխատանքները չկատարելու դեպքում:
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9.1. Տեխնիկական սպասարկման կանոնակարգ

Աղյուսակ 4

Հանգույցի անվանումը և 
գործողությունները

Սպասարկման հաճախականությունը

Շարժիչը 
գործարկելուց 

առաջ

Աշխատանքի 
առաջին 20 
ժամից կամ 

առաջին 
ամսից հետո

Յուրաքանչյուր 3 
ամիսը մեկ կամ 
յուրաքանչյուր 

50 ժամ 
աշխատելուց 

հետո

Յուրաքանչյուր 6 
ամիսը մեկ կամ 
յուրաքանչյուր 

100 ժամ 
աշխատելուց 

հետո

Տարեկան 
կամ 

յուրաքանչյուր 
300 ժամ 

աշխատելուց 
հետո

Շարժիչի յուղ
Ստուգել ○
Փոխել ○ ○

Օդի զտիչ
Ստուգել ○
Մաքրել ○ (2)

Կայծային մոմ Մաքրել, 
կարգավորել ○

Պտուտակային 
հոդերի 
խստացման 
խտությունը

Ստուգել ○

Վառելիքի բաք 
և վառելիքի 
զտիչ

Ստուգել ○
Մաքրել ○ (1)

Այրման խցիկ Մաքրել Յուրաքանչյուր 300 ժամից հետո (1)

Վառելիքի գիծ Ստուգել Յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ (փոխարինել ըստ անհրաժեշտության) 
(1)

(1) – Այս գործողությունները պետք է իրականացվեն լիազորված դիլերի կողմից, 
եթե չունեք համապատասխան գործիքներ և պահանջվող որակավորում; 

(2) – Իրականացնել ՏՍ ավելի հաճախ, եթե էլեկտրակայանը աշխատում է փոշոտ 
պայմաններում:

9.2. Շարժիչի յուղի փոխում
Ուշադրություն! Շարժիչի յուղի արտահոսքը, այն փոխարինելիս, պետք է 

իրականացվի տաքացվող շարժիչի վրա, որպեսզի ապահովվի արագ ամբողջական 
մաքրում:

Շարժիչի յուղի փոփոխությունը կատարեք հետևյալ հաջորդականությամբ:
1. Տեղադրեք համապատասխան տարա թափոնների յուղը ջրահեռացման անցքի 

տակ ջրահեռացնելու համար;
2. Անջատեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 15);
3. Հեռացրեք ջրահեռացման պտուտակը (նկ. 16, 17);
4. Լցնել բոլոր շարժիչային յուղը նախապես պատրաստված տարայի մեջ;
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5. Պտուտակեք արտահոսքի պտուտակը միջադիրով;
6. Տեղադրեք էլեկտրակայանը հորիզոնական մակերեսի վրա և լցրեք արտադրողի 

կողմից առաջարկվող նոր շարժիչի յուղը յուղի լցման պարանոցի ստորին եզրին (նկ. 19);
7. Ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը (տես կետ 6.1);
8. Սերտորեն փակեք յուղի լցոնիչի խցանը:

Ուշադրություն!
Օգտագործված յուղը պետք է օտարվի շրջակա միջավայրի պահպանության 

գործող կանոնակարգերին համապատասխան: Մի՛ թափեք այն գետնին և մի թափեք 
այն կենցաղային թափոնների հետ միասին: 

Թափված շարժիչի յուղը պետք է անհապաղ հավաքվի:

9.3. Օդային ֆիլտրի սպասարկում
Աղտոտված օդի զտիչը խանգարում է կարբյուրատորին անհրաժեշտ օդի 

մատակարարմանը: Կարբյուրատորի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել օդի զտիչը: Կրճատեք օդային ֆիլտրի սպասարկման 
ընդմիջումները, եթե էլեկտրակայանը գործում է բարձր փոշոտված վայրերում:

Ուշադրություն! Արգելվում է էլեկտրակայանի շարժիչը գործարկել առանց 
օդային ֆիլտրի: Սա հանգեցնում է շարժիչի վաղաժամ մաշվածության:

Օդային ֆիլտրի սպասարկումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ
1.Հեռացրեք օդի ֆիլտրի կափարիչը՝ հանելով կափարիչի ամրացման 

պտուտակը (նկ. 19)
2. Քաշելով հանեք ֆիլտրի տարրը;
3.Լվացեք ֆիլտրի տարրը օճառի լուծույթի մեջ;
4.Խոնավացրեք ֆիլտրի տարրը մաքուր շարժիչի յուղով;
5.Քամեք ավելորդ յուղը։ Քամելիս մի պտտեք ֆիլտրի տարրը, այն կարող է վնասվել;
6.Հավաքեք օդի զտիչը հակառակ հաջորդականությամբ:

Максимальный 
уровень масла

Նկ. 15 Նկ. 16
Նկ. 17

Նկ. 18

արտահոսքի 
պտուտակ
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9.4. Կայծային մոմի սպասարկում
Ուշադրություն! Շարժիչի շահագործման ընթացքում կայծային մոմը տաքանում 

է մինչև բարձր ջերմաստիճան: Այրվածքներից խուսափելու համար այն պահպանելիս 
պետք է հատուկ զգուշություն ցուցաբերել ։ 

Պարբերաբար ստուգեք կայծային մոմի վիճակը: Եթե մոմի էլեկտրոդը կեղտոտ 
է, մաքրեք այն: Եթե մաքրումից հետո կայծային մոմը չի աշխատում (շարժիչը չի 
գործարկվում կամ խափանվում է), փոխարինեք կայծային մոմը նորով:  

Կատարեք կայծային մոմերի սպասարկում հետևյալ հաջորդականությամբ:
1. Հեռացրեք բարձրավոլտ մետաղալարերի գլխարկը մոմից (նկ. 20); 
2. Անջատեք կայծը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ ՝ օգտագործելով 

մոմի բանալին և օձիքը;
3. Ստուգեք կայծային մոմը: Փոխարինեք ճաքերի կամ ջարդվածքների առկայության 

դեպքում: Հետագա օգտագործման դեպքում մաքրեք մետաղական խոզանակով; 
4. Ստուգեք էլեկտրոդների միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 0.7-0.8 մմ: 

Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք բացը (նկ. 21); 
5. Զգուշորեն պտտեք կայծային մոմը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ ՝ ձեռքով 

մինչև վերջ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:
6. Երբ համոզվեք, որ կայծային մոմի պատշաճ կերպով տեղադրված է 

պարույրների վրա, այն ամուր ամրացրեք մոմի բանալով;
7. Բարձր լարման մետաղալարերի կափարիչը սերտորեն սահեցրեք մոմի վրա: 
Ուշադրություն! Մոմը պետք է ամուր ձգվի: Խստացման անբավարար ուժի 

դեպքում այն կարող է գերտաքանալ և վնասել էլեկտրակայանը:

Նկ. 19

Նկ. 20 Նկ. 21
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9.5. Վառելիքի պոմպի մաքրում (առկայության դեպքում)
Պոմպը մաքրում է բենզինը մեխանիկական կեղտերից և պահպանում վառելիքի 

բաքում կուտակված ջուրը: Կեղտը և ջուրը հավաքվում են վառելիքի տիղմազտիչի 
մեջ: Եթե շարժիչը երկար ժամանակ չի գործարկվել, անհրաժեշտ է մաքրել վառելիքի 
տիղմազտիչը: Անհրաժեշտության դեպքում պնդացնող օղակը փոխարինեք նորով:

10. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի շարժիչը մի քանի փորձից չի գործարկվել կամ 
վարդակների վրա լարում չկա, անհրաժեշտ է կատարել աղյուսակ 5-ում բերված մի 
շարք ստուգումներ:

Նկ. 22

Վառելիքի 
ծորակ

ֆիլտր

Պնդացնող օղակ

տիղմազտիչ
Վառելիքի տիղմազտիչի 
մաքրման կարգը
- Փակեք վառելիքի փականը;
- Պտուտակեք տիղմազտիչը;
- Հեռացրեք վառելիքի ֆիլտրը և պնդացնող օղակը;
- Լվացեք տիղմազտիչի մասերը լուծիչի կամ բենզինի մեջ;
- Չորացրեք տիղմազտիչի մասերը և նորից տեղադրեք;
- Բացեք վառելիքի փականը;
- Ստուգեք վառելիքի արտահոսքի բացակայությունը տիղմազտիչի միջոցով:
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Աղյուսակ 5
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

ՇԱՐԺԻՉԸ ՉԻ 
ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՒՄ

Շարժիչի անջատիչը գտնվում 
է "Անջատված" դիրքում

Միացրեք շարժիչի անջատիչը "Միացված" 
դիրքի

Շարժիչի կարտերում յուղի 
ցածր մակարդակ

Շարժիչի կարտերի մեջ յուղ լցրեք 
առավելագույն մակարդակի վրա

Վառելիքի բաքում բավարար 
վառելիք չկա Վառելիքի բաքի մեջ վառելիք լցրեք

Կայծային մոմի գլխարկի 
չամրացված տեղավորում Ստուգեք մոմի գլխարկի տեղավորումը

Կեղտոտ / կոտրված կայծային 
մոմ

Անջատեք կայծային մոմը, ստուգեք դրա 
վիճակը և բացը: Մաքրեք և կարգավորեք 
կայծային մոմի բացը կամ փոխարինեք 
կայծային մոմը

Վառելիքի փականը փակ է 
("Փակ" դիրք) Բացեք վառելիքի փականը ("Բաց" դիրք)

Օդի կափույրի սխալ դիրքը Սառը շարժիչը գործարկելիս կափույրը պետք 
է փակվի

ՇԱՐԺԻՉԸ ՉԻ 
ԶԱՐԳԱՑՆՈՒՄ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օդի զտիչ աղտոտված է Մաքրելք օդի զտիչը

Կայծային մոմի գլխարկի 
չամրացված տեղավորում

Ստուգեք կայծային մոմի գլխարկի 
համապատասխանությունը

Անորակ վառելիք, ջուրը լցվել է 
վառելիքի բաք։

Փոխարինեք վառելիքը թարմով: Լվացեք 
վառելիքի ծորակի պոմպը, մնացած վառելիքը 
թափեք կարբյուրատորից:

ՇԱՐԺԻՉԸ 
ԱՇԽԱՏՈՒՄ 
Է, ԲԱՅՑ 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ 
ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ 
ԼԱՐՈՒՄ ՉԿԱ

Շղթայի ընդհատիչն 
անջատված է

Շղթայի անջատիչը տեղափոխեք "Միացված" 
դիրքի

AC շղթայի ապահովիչը 
գործարկվեց

Ստուգեք AC շղթայի ապահովիչի վիճակը: 
Եթե էլեկտրակայանի շահագործման 
ընթացքում անջատիչն անջատվել է, ստուգեք 
էլեկտրակայանին միացված բեռնվածությունը 
(Այն չպետք է գերազանցի էլեկտրակայանի 
նոմինալ հզորությունը): Միացրեք ապահովիչը:

Էլեկտրական սպառողը 
անսարք է: Սպառողի 
(երկարացման լար) 
էլեկտրամատակարարման 
էլեկտրական մալուխի խզում 

Ստուգեք Էլեկտրական սպառողի, էլեկտրական 
մալուխի վիճակը

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ 
ԳԵՐՏԱՔԱՆՈՒՄ Է

Էլեկտրակայանը 
ծանրաբեռնված է

Անջատեք սպառողների մի մասը 
էլեկտրակայանից

Օդի զտիչը աղտոտված է Մաքրեք օդի զտիչը

Աղտոտված էլեկտրակայանի 
շարժիչի հովացման կողիկներ

Մաքրել էլեկտրակայանի շարժիչի հովացման 
կողերը սեղմված օդով

Շրջակա միջավայրի 
ջերմաստիճանը +40°C-ից 
բարձր է

Դադարեցնել էլեկտրակայանը և սպասել 
էլեկտրակայանի աշխատանքի համար 
բարենպաստ ջերմաստիճանի: Աշխատել 
էլեկտրակայանների հանգստի ընդլայնված 
ընդմիջումներով 
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11. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում Էլեկտրակայանը տեղափոխելիս բռնկման բանալին տեղափոխեք 
"Անջատված" դիրքի, վառելիքը թափեք վառելիքի բաքից և փակեք վառելիքի 
փականը: Անջատեք մարտկոցի բացասական կոնտակտային մետաղալարը:

Տեղափոխելիս էլեկտրակայանը պահեք հորիզոնական դիրքում: Ապահովեք 
էլեկտրակայանը մեքենայի մեջ:  Էլեկտրակայանը պետք է տեղափոխվի միայն սառը 
շարժիչով ։ 

Մի՛ գցեք կամ ծանր առարկաներ մի դրեք էլեկտրակայանի վրա:
Խորհուրդ է տրվում էլեկտրակայանը տեղափոխել իր սկզբնական փաթեթավորմամբ:
Երկարաժամկետ պահեստավորում
Էլեկտրակայանը երկարաժամկետ պահեստավորման դնելիս համոզվեք, որ 

տարածքը զերծ է ավելորդ խոնավությունից և փոշուց:
• Մնացած վառելիքը թափեք կարբյուրատորից համապատասխան տարայի մեջ
• Օգտագործված շարժիչի յուղը փոխարինեք նորով
Պտուտակահանեք կայծային մոմը և մխոցը լցրեք 20-30 գրամ մաքուր շարժիչի 

յուղով: Պտտեք շարժիչի ծնկաձեւ լիսեռը մի քանի պտույտով ՝ օգտագործելով 
ձեռքի մեկնարկիչը, որպեսզի յուղը հավասարաչափ բաշխվի գլանի վրա: Տեղադրեք 
կայծային մոմը տեղում և ամուր պտտեք այն

• Դանդաղ քաշեք ձեռքի մեկնարկի բռնակը, մինչև դիմադրություն չզգաք: Այս 
պահին մխոցը գտնվում է վերին դիրքում, մուտքի և ելքի փականները փակ են: Այս 
դիրքում շարժիչի մասերը հնարավորինս պաշտպանված են կոռոզիայից 

• Էլեկտրակայանը բուժեք աերոզոլային սիլիկոնային քսանյութով – սա լրացուցիչ 
կպաշտպանի էլեկտրակայանի արտաքին մասերը կոռոզիայից և փոշուց

• Պահպանեք էլեկտրակայանը լավ օդափոխվող, տաքացվող սենյակում, 80% - 
ից ոչ ավելի հարաբերական խոնավությամբ (պլյուս 25°C ջերմաստիճանում)

• Էլեկտրակայան փոշու ներթափանցումը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում 
այն պահել իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ  

Ուշադրություն! Բենզինը պահեք հերմետիկ փակ տարաներում, որոնք 
նախատեսված են դյուրավառ նյութեր պահելու համար: Հիշեք, որ երկարատև 
պահեստավորման ընթացքում անհրաժեշտ է բեռնարկղերից հեռացնել ձևավորված 
գոլորշիները՝ դրանք պայթուցիկ են:

12. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի՛ նետեք էլեկտրակայանը, բենզինը և շարժիչի յուղը կենցաղային աղբի հետ 
միասին: Վերամշակեք էլեկտրակայանը, դրա բաղադրիչները և վառելիքաքսուքները՝ 
համաձայն արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի:

13. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է։
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14. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ, ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ / 
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, 
հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև 
արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի 
անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

15. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: 
Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի 

կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:
Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել 

անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: 
Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, 
իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ 
ցանկը կարող եք գտնել https://elitech-tools.ru/sections/service կայքում: 

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և 
երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում 
երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից: 

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի 
սեփականությունը։ 

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց 
թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

• արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, 
թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, 
ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

• մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և 
այլն); 

• մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ,ագրեսիվ միջավայրի, բարձր 
ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով 
առաջացած վնաս;

 • ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, 
նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների 
(անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես 
նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման 
հետևանքով առաջացած վնասը; 

• մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
• ժամաչափի խախտում կամ վնասում: 
• գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության 

անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի 
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ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի 
դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև 
այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի 
անհամապատասխանության պատճառով; 

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, 
վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և 
հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ 
ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, 
սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, 
ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և 
ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային զտիչներ և այլն), 
ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի 
մաշվածությունից;

• վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին 
չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մխոցի խմբի խափանման (մխոցի օղակի 
առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մխոցի և մխոցի 
ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մխոցային քորոցի օժանդակ 
առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում); 

• կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար 
քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, 
ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղիի 
մակարդակի ցուցիչ); 

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների 
խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, 
շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, 
արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, 
ջերմազույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական 
պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, 
ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, 
որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կպչուն պիտակների 
և այլ անցքերի վնասմանը;

 Երաշխիքը չի ներառում.
• ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և 

փոփոխություններ ;
• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում 

են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական 
նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);

• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների 
համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ 
պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;





128

8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-

мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


